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RRC-1258MKTIT ご 購入 前 の 注意 : 


スッ エー デン の Microbit 2.0 AB 


が 開発 し た RRC-1258 MKII を 使っ て 弊社 の 対 


応 無線 機 を リモ コン 操作 する に は 、R S 2 3 2 シリ アル ポー ト を 備え た パソ コン 、 
最低 限 の 英語 読解 力 、 パ ソコ ン や イン ター ネッ ト ・ ネ ットワーク 設定 に 対す る 常識 


以上 の 知識 と 後述 する 無線 局 免許 の ヨ 


ブサ イト に アク セス し て 設定 する こと 、 お 使 


EE 続き が 必要 で す 。 英文 の ツ ソフ トウ エア や ウエ 
い の ネ ットワーク 環境 に 合わ せ て 設定 


を 臨機 応変 に 変更 する 必要 が ある こと 、 SN の で 手 寺 
別 で ある こと な ど が 理由 で 、 必ず し も 説明 書 通 り に 操作 すれ ば 1 0 0 % 動 作 す る も 


の で は 無い た めで す 。 


① 本 製品 は RRC-1258 MKII の 英文 説明 書 を 、 弊 社 製 無線 機器 DX-SR8/DX-R8 
で お 使い に な りや すい よう に 要約 し た も の で す 。 本 書 で は 説明 が 分 か りや すく な る 


よう に 、 他社 製品 へ の 接続 や 設定 の 切 
5 あ 表 ホ め 00MINCS 前 


特 化 さ せ て 説明 を 追記 し て いる 部 分 も ご 


② 本 製品 の パフ ォ ー マ ンス は お 使い に な る パソ コン 、 ネ ッ ト 環 境 
化し ます 。 ま た 、PC 関 連 機 器 と の 相性 、 運 用 


ディ レイ 、 その 他 の 障害 が 発生 する 可 


ソコ ン 操 作 に 対す る 知識 の 量 も 、 


場合 が 考え られ ます 。 


り 共 え 方 法 な ど は 極力 省略 し て 説明 し て いま 
し た 物 で は な く 、 あ くま で 弊社 製品 の 接続 に 


^… ざ いま す 。 


な ど で 大 きく 変 
場所 の RF 環境 な ど に より ノイ ズ 、 
E 性 が あり ます 。 さ ら に ユー ザー の 和 無 
設定 や トラ ブル シュ ー ト に お いて ハー ドル と な る 


線 と パ 


敵 社 で は RRC1258MKII を サポ ー ト する も の で は あり ませ ん 。 同 製品 を お 求め の 際 


は この こと を 予め 充分 に ご 


理解 くだ さい 。 


DX-SR8/R8 に お 使い に な る た め 


に お 求 


め に な っ た リモ コン で も 、 弊 視 


③ 本 製品 の 設定 に は マイ クロ ソフ ト れ 1 


が 必要 で す 。 


E で は その l 


動作 に つい て 一 の 5 


④ 本 要約 の 他 に 、 実 際 に DX-R8 と RRC を 自宅 に 設置 し て お 使い の ユー ザー 
力 を 依頼 、 別 途 RRC-1258MkII readme Ver.002 テ キス ト を 作成 し ま 本 


E の ウイ ンド ウズ OS を 搭載 し た パソ ュ コン 


に 協 


イン ター ネッ ト 接 続 の 実際 は そちら を 最 優先 し て お 読み 下さ い 。 


重要 : アマ チュ ア 無 線 に 於 ける リモ コン 運用 に 関す る 注意 事項 


リモ コン 機器 や SDR (Software Defined Radio) 製 品 を 利用 し て アマ チュ ア 局 を 遠隔 操作 
する に は 、「 無 線 局 事項 書 及び 工事 設計 書 」 の 備考 欄 に 必要 事項 を 記載 する と と も に 、 適 合 証 
明 資 料 を 添付 し て 申請 ・ 変 更 手続 を 行う 必要 が あり ます 。 (参照 : 無線 局 免許 手続 規則 第 四条 第 
ー 項 第 十 五 号 で 定め る 無線 局 事項 書 お よび 工事 設計 書 の 様式 で ある 別表 第 二 号 の 三 第 四 (14) 
ウ 境 隔 操作 を 行う 場合 ) 


この 場合 、 電波 法 関係 審査 基準 第 4 条 別 紙 1 第 15 第 26 項 に 記載 され る 連絡 線 (無線 機 側 と 操 
作 側 の 機器 / パ ソコ ン 間 信号 伝送 経路 ) は 、 確 実 性 、 安 全 性 等 が 要件 と し て 求め られ ます 。 和 無線 
局 の 免許 人 は 遠隔 操作 時 の 障害 に 対し て 直ちに 無線 機 本 体 で の 動作 状態 を 確認 し 、 必 要 に 応じ 
て 電源 断 等 の 措置 を 講じ る こと が 可能 で な く て は な り ま せん 。 
* ネ 参照 : http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/d-star/digital-guide.htm 
※ 専 用 線 を 利用 し た アマ チュ ア 局 の 無線 設備 の 遠隔 操作 、 を キー ワー ド に 検索 する と 他 に も 参 
考 文献 が ヒッ ト し ます 。 


宅内 に お いて パソ コン 間 を 直接 ケー ブル 接続 する 場合 を 除き 、 上 記 の 連絡 線 の 確実 性 、 安 
全 性 等 を 保持 する た め に は 無線 機 そ を の も の の 操作 知識 の みな ら ず 、 シ ステ ム 全 体 を 正しく 運用 
する た め に 相応 レベ ル の パソ コン 、 ネ ットワーク の 知識 (IP アド レス 、 フ ァ イ ア ウォ ー ル 、 ル ー 
ター 等 の 設定 が ご 自身 で 行え る レベ ル 、 例 えば 「 工 事 担 任 者 DD3 種 : 設 備 端末 の 接続 の た め 技 
術 及 び 理 論 程 度 の 内 容 を 熟知 する ) が 必要 と な り ま す 。 また リモ コン を 運用 する こと で ネッ トワ 
ー ク 環境 や パソ コン に 相応 の リス ク を 伴う 場合 も あり ます 。 下記 の よう な サポ ー ト も 第 三 者 か 
ら 受 けら れ ま せん か ら 、 運 用 者 自身 の 責任 で 解決 せ ね ば な り ま せん 。 


・ ル ー タ ー お よび ネッ トワ ー ク 機器 の 設定 に 関す る サポ ー ト 

・ イ ンタ ーネット 回 線 に 関す る サポ ー ト 

・ リ モコ ン と 同時 に 立ち 上 げた ソフ ト や アプ リケーション の 誤動作 な ど に 対す る サポ ー ト 

・ 無 線 機 以外 (ロー テー ター、 ク ラン クア ッ プ タワ ー な ど ) の 遠隔 制御 に 関す る サポ ー ト 

・ 無 線 機 本 体 の 電源 ON/OFF 制 御 に 関す る サポ ー ト 

・ 無 線 機 と サー バ コ ン ピュ ー タ ー を 接続 し た 場合 の 動作 

・ フ ァ イ ア ウォ ー ル の 設定 や ウィ ルス 対策 ツ ソフ ト の イン スト ー ル 

この よう に アマ チュ ア 無 線 で リモ コン 運用 を 行う に は 相当 の ハー ドル 
が ご ざい ます 。 予 め 良 く ご 理解 くだ さい 。 但し 受信 機 で の 使用 は 送信 
を 伴わ な いこ と か ら こ の よう な 法律 上 の 制限 は あり ませ ん 。 


RRC-1258 MKII の 概要 


RRC-1258 MKII は 操作 が 容易 か つ ラ ン ニ ング コス ト が 低い 方 法 で 、 対 応 す る 区 社 
製 無線 機 の 遠隔 操作 を 実現 する シス テム で す 。RRC (リモ ー ト コン トロ ー ル ユニ ッ 
ト ) を ペア で 使用 、 一 つ は 無線 機 人 側 RRC, も う 一 つ は コン トロ ー ラ 側 RRC と 呼び ま 
す 。 シ ステ ム の セッ ト ア ッ プ は AD SL や 光 回 線 の 導入 と よく 似 て お り 、 パ ソン コン 
を 通じ て R RC モデ ム へ の 1{ P 設 定 を 行い ます 。 回 線 が 通じ る まで は 少 し 面倒 な 設 
定 の 手間 が 必要 で す が 、 一 旦 環 境 が 整え ば 運用 自体 は 言っ て みれ ば 5m の EDS 一 
1 7 セパレート ケー ブル の か わり に イン ター ネッ 線 と いう 無限 長 の セパ レー 
ト ケ ー ブ ル を 遠隔 操作 サイ ト ま で 引っ 張っ た の と 同じ 感覚 で 、 パ ソ ュ コン を 使わ ず に 
運用 で き 、 遠 隔 運 用 を し て いる と いう こと さえ 忘れ させ て し まう 程 で す 。 
・ 高 さ 制 限 や 集合 住宅 規定 で 自宅 に アン テ ナ が 立て られ な い 。 
・ 線路 や 送電 線 、 高 速 道路 の 近く と いっ た 環境 で ノイ ズレ ベル が 高く 、 思 う よ う に 
運用 で き な い 。 
・ パ ソコ ン の 画面 を 使う ソフ トウ エア ・ リ モコ ン で は 無線 機 を 操作 し て いる 感じ が 
せ ず 違和感 が ある 
と いっ た 状況 を 、「 パ ソコ ン 上 の ソフ トウ エア を 使っ て コン トロ ー ル する 従来 の リ 
エコ ン よ り も 一 層 手 軽 に 改善 」 する こと が で きま す 。 RRC-1258MKII と 弊社 対応 
品 は 、 セ パレ ー ト ケー ブル や コネ クタ ー が LAN ケ ー ブ ル 対応 で ある こと や フロ 
UP 
グ デ ドブ フレイ だ な っ で お り 、 他社 製 ト ラシン シシー ボー の よう に ゲー グル 類 を 加 し 
た り 外 部 スピ ー カ ー を 用 意 し た りす る 手間 が 一 切 あ り ま せん 。 (CW キ ー ヤ ー 機 能 
を 使う に は 市 販 の 3. 5mm ス テレ オミ ニ プ ラ グ 付 き オ ー デ ィ オ ケー ブル が 必要 で 
す ) 


前 


RRC-1258MKII1 シ ステ ム で は それ 自体 LATENCY (待ち 時 間 ) を 発生 させ ず 、 イ ン 
ター ネッ ト を 介する 際 の タイ ムラ グ も ほとん ど 気 付か な い 程度 と な っ て いま す 。 ま 
た RRC-1258MKII シ ステ ム は CW 運 用 に も 独特 の 方 法 で 対応 する CW キ ー ヤ ー 機 
能 を 備え て いま す 。 


付属 品 
RRC-1258 MKII に は 以下 の 物 が 梱包 され て いま す 。 設定 を 始め る 前 に 全て 揃っ て 
いる か ご 確認 くだ さい 。 
* RRC-1258 MKII RRC ユ ニッ ト コン トロ ー ル 側 、 メ イン 側 各 1 台 
*※ USB イ ンタ ー フ ェ ー ス ケー ブル (USB/Mini) 1 本 

※ コン トロ ー ル 側 RRC 用 AC ア ダ プ ター 1 個 

* DC ケー ブル 2 本 (コン トロ ー ル 側 RRC を アダ プター で 給電 する 場合 は 1 本 し か 使い ませ ん ) 
ポ 

ポ 


CAT5 LAN ケ ー ブ ル 1 本 
P IN ジャ ン ペ パー 1 セッ ト 


注意 : 実際 の 運用 に 際 し て 、L_AN ケ ー ブ ル の 長 さ が 足り な い 、 ル ー タ が 必要 に な 
る 等 の 場合 に は 周辺 機器 や アク セ サ リ ー を 買い 換え 、 買い 増し する 必要 が あり ます 。 
お 使い の 環境 に 合わ せ て シス テム を 構築 し て くだ さい 。 


配線 概念 図 
コン トロ ー ル 側 アン チ ナ 
コン トロ ー ル RRC 遠隔 操作 側 
Internet 
と ニニ ニニ ーー 首 
| は = の 9。O | 
DX メーSR8 Ei 
ーー = 本 。| 
"899 8 モデ ムル ー タ ー | 
ラロ ント バネ ルー ca [hm | 
呈 較 D だ SR8 
マイ ク 7 識 一 -ーーー モデ ム 二 ルー ター メイ ン ユ ニッ ト 


CW キ ー ヤ ー 


( 注 : 概念 図 で あり 細部 は 省略 し て いま す 。 電 源 も 必要 で す が 図 に は 記載 が あり ませ ん 。 ル ー タ は 必要 が 無い 
場合 も あり ます 。) 


RRC-1258 MKII シ ステ ム は 原則 的 に 1 0 また は 10 0Mbit ベ ー ス の イー サ ネ ッ 
ト と ADSL, 光 ケー ブル の よう な 高速 固定 回 線 で イン ター ネッ ト に 接続 し ます 。 3G 
ベー ス の モバ イル 回 線 で も 動作 する 場合 が あり ます が パフ ォ ー マ ンス は 劣る こと 
が あり ます 。 有線 接続 が 可能 な ら 世 界 中 の 殆ど の 回 線 で 使用 で きま す 。 セ ッ シ ョ ン 
の 制御 、 オ ー デ ィ オ (VOIP) 、 デ ー タ は SIP,RTP な ど 標 準 の プロ トコ ユル を 使用 し 
て お り 、 回 線 帯 城 に 応じ て 普 質 を 選択 する こと も 可能 で す 。 


シス テム の 設定 


シス テム の 設定 手順 に つい て ご 説明 し ます 。 


まず 実際 に 接続 を 始め る 前 に 本 書 を 一 度 全部 お 読み に な っ て 手順 を 軽く 憶え て お 
く と スム ー ズ に 設定 が 出来 る よう に な り ま す 。 


1. RRC の ケー ス を 開け ます 。 方 法 は COM2 側 の D-SUB コ ネクター を 止め る 5mm 
の 6 角 ネ ジ 2 本 を 外し て スラ イド させ る だ け で す 。 


付属 の ジャ ン パ ー ワ イヤ ー を 、AUX/MIC モ ジュ ラー コネ ク ター の 後ろ に ある ポー 
ト に 図 の よう に 接続 し ます 。 2 台 と も 同じ よう に 配線 し た ら 、 ケ ー ス を 元 に 戻し て 
くだ さい 。 


LUUUUL LE 


ュ 4 
4444 4 ar * 


Nww で we ゃ ぁゃ ゃ - 辱 
Ye で eeeeweewee 目 


= っ 一 ニニ ーー 2 きま ーー 


1. アダ プター と DC ケー ブル を 使い 、 1 2V の 電源 を 両方 の RRC ユ ニッ ト に 供 
給 し ます 。 


2. シス テム に 使用 する ネッ トワ ー ク 回 線 用 イー サ ネ ッ ト ス イッ チ や ルー タ に LA 
N ケ ー ブ ル を 使っ て RRC を 接続 し ます 。 

3. Microbit Setup Manager と 最新 の ファ ー ム ウエ ア を ダウ ン ロ ー ド し て 、 イ ン 
スト ー ル し ます 。 フ ファー ムウ エア の バー ジョ ン を 確認 、 必 要 で あれ ば 両 R RC を 最 
新 の ファ ー ム ウエ ア に 更新 し ます 。 

4. この セッ ト ア ッ プ マネ ー ジ ャ ー ソ フト を 使い 、 後述 の 要領 で 両 RRC を お 使い 
の ネッ トワ ー ク 環境 に 合わ せ て 設定 し ます 。 パソ コン を 新しく 購入 し た と き 、E 
メー ル の メー ラー ソフ ト に サー バー や 接続 情報 を 登録 し て アカ ウン ト を 作る 作業 
ま 同 イオ イメージ で すず 。 

5. ネッ トワ ー ク 設定 が 終わ っ た ら 、 イ ンタ ーネット ブラ ウザ を 立ち 上 げ 、RES 
P. IP アド レス を 入力 し ます 。 ウエブ サー バー に 接続 し て 両 廊 の R RC に 必要 な 
コン フィ グレ ーション 設定 を 行い ます 。 AD SL や 光 回 線 モ デム の ハー ドウ エア パ 
ラメ ー タ を 、 ウ エ ブ 上 か ら 設 定 す る 作業 と 同じ イメ ー ジ で す 。 

6 . 細線 機 と 周辺 機器 の 配線 を 行い ます 」 

7 . 接続 が 終了 し た ら 全 て の 機器 に 電源 を 入れ ます 。 

8 . イン ター ネッ ト 回 線 接続 が 正常 に 行え た ら 、 無 線 機 の コン トロ ー ル バネ ル の 電 
源 ス イッ チ を 入れ る と 無線 機 が 起動 し ます 。S S B モ ー ド で 無線 機 を 通常 に 操作 し 
て 反応 が ある か どう か 確認 し ます 。 硝 隔 操作 で ユニ ッ ト を 物理 的 に 離し て し まう と 
設定 が 難し く な る の で 、 こ の 状態 で 動作 を 最終 確認 し ます 。 動 作 す る よう な ら CW 
な ど 上 級 ユ ー ザ ー 向 け 機 能 な ども 細か く 確 認 し て ロー カル 接続 テス ト を 終了 し ま 
す 。 

9. 実 際 に 遠隔 操作 を 行う 設定 に 入り ます 。 遠隔 地 側 で 、 ネ ットワーク が どの よう に 
設定 され て いる か 、 お 使い の イン ター ネッ ト サ ー ビ スプ ロバ イダ (ISP テ ネッ ト サ 
ービス 提供 会 社 ) が 固定 IP アド レス か 動 的 IP アド レス の どちら を 提供 し て いる か を 
まず 調べ ます 。 大 抵 は 動 的 IP アド レス で す が 、 こ の 場合 は 無償 で 提供 され る サー ビ 
ス DynDNS アカ ウン ト を 生 KWH で 取得 し ます 。 

10. 無 線 機 人 側 RRC を 切り 離し 、 遠 隔 地 側 で 改め て IP、 ネ ッ ト マ スク 、 ゲ ー ト ウェ エイ 
GMO だ プッ トワ ピー ルン EN それ が 終わ っ た ら ブ ラウ ザ を 立ち 上 げ 無 線 
機 側 RRC の 内 部 サー バー に 接続 、DNS IP を 設定 し ます 。 

11. 無線 機 側 RRC の DynDNS 設定 を DynDns で 登録 し た ホス ト ネ ー ム に 変更 し 
志す 

12. リモ ー ト ルー ター の 設定 を 行い ます 。 始め に ルー タ の リモ ー ト 設定 を し て お き 
まし ょ う 。 その 後 DMZ や ポー ト フ ォ ワ ー デ ィング の 設定 を 行い ます 。 これ で イン タ 
ーネット を 介し て 無線 機 側 RRC へ の アク セス が 可能 に な り ま す 。 

13. 操作 地 に 人 本 PUD PIG ウド ンー ワ フリ 無線 機 側 
RRC に つなが る と その 内 部 サー バー に ロー カル テス ト の 時 と 同様 に アク セス で き 
表す 。 

この と き コ ント ロー ル 側 RRC 側 で ロー カル テス ト の 状態 か ら 唯一 変更 せ ね ば な ら 
な い の は RADIO SETTINGS 項 目 の SIP-contact 設 定 で す 。 こ れ を 登録 し た 


DynDNS ホ スト ネー ム か 、 遠 隔 地 側 で 可能 な 場合 は 固定 IP に 変更 し ます 。 


設定 が 正常 に 終了 する と 、 運 用 を 始め る こと が で きま す 。 運用 は 通常 の リモ ー ト 操 
作 を し な い 場 合 と 全く 同じ 、 単 に 無線 機 を フロ ント パネ ル で 操作 する だ け 、 で す 。 


[参考 ] 音 声 が 一 瞬 途 切れ た り 、VEFO を 激しく 回 し た り キ ー を 導 繁 に 切り 替え た り 
する と 受信 LED が 点灯 し た りす る こと が あり ます が 異常 で は あり ませ ん 。RRC 
間 の デー タ 通 信 の 状態 に よっ て 発生 する も の で す 。 


機器 の 説明 


注意 : コン トロ ー ル 側 RRC と 無線 機 側 RRC は 同じ 物 で は あり ませ ん 。 コ ント ロー ル 
側 RRC に は CW ス ピー ド 調 整 用 ノブ が 付い て いる の で 判別 は 容易 で す 。 


(コン トロ ー ル 側 RRC の イメ ー ジ ) 


PWR LED 

設定 後 、 NN 点滅 し て いる と き は イー サ ネ ッ ト に 接続 
し よう と し て いる 状態 で 常 は 数 秒 で す 。 点滅 が 終わ ら な い 場 合 、 接 続 に 異常 が 
あ り ます 。 


USB 

USB 接 続 は I P パ ラメ ー タ の 設定 や 新しい ソフ ト の ダウ ン ロ ー ド に 使用 し ます ( ウ 
エ プ ブ インター フェー ス で も 代用 で きま す ) 。 付 属 の U S B ケ ー ブ ル を 使っ て パソ ュ コ 
ン と RRC 間 を 接続 し ます 。 両 RRC を 個別 に 設定 する 必要 が あり ます 。 運 用 時 に 
U り USB ケー ブル は 使い ませ ん 。 


COM1 


US B や ウェ エ ブ 接 続 が 出来 な いと き に 使用 し ます 。 両 RRC 間 の シリ アル ポー ト と 
し て も 使え ます 。 (例え ば 対応 する ロー テー ター の 制御 に 使う こと も で きま す が 、 
弊社 で は 対応 する 機器 を 発売 し て お ら ず 実験 や 動作 保証 が で き な い た め 、 説明 は 省 
略し て いま す ) 


(参考 : 内 部 ピン の 配線 ) 
Pin no RS-232 イン タフ ェ ー ス (9-pol D-sub メス ) 


TXD (Out) 
RXD (in) 


GND 


CTS (In) 
RTS (Out) 


( 〇 OO 〇 い ヽ NII の ロト ド ト O の OM ロビ 


AUX/MIC 
フロ ント パネ ル ・ メ イン ユエ ニッ ト の 各 セ パレ ー ト ケー ブル 用 コネ クタ ー と この ポー 
ト を 付属 ケー ブル で 接続 し ます 。 赤 と 黄色 の LED は S { P 動 作 状 態 を 表示 し ます 。 


皮 UX/MIIC 

画 

LED LED 赤 LED 黄 色 
消灯 オー ディ オス トリ ー ム 入力 OK STP 切断 
点滅 - SIP 接続 異常 
点灯 オー ディ オス トリ ー ム 入力 異常 。SIP 接続 OK 


TTL コン トロ ー ル 側 RRC 側 
幣 社 製品 で は 使用 し ませ ん 。 
TTL 


1 
(参考 ) 配線 は 以下 : 
Pin no AUX (RJ45) 


6 (向かっ て 左端 ) AF 出力 , 対応 スピ ー カ ー 2W/8 ohm 

5 TDO 入力 , パネ ル か ら ユ ニッ ト へ の デー タ (TTL) 
4 RDO 出力 , ユニ ッ ト か ら パ ネル へ の デー タ (TTL) 
う GND 

2 8V 常時 出力 

1 (向かっ て 右端 ) GND 


TTL 無線 機 側 RRC 側 
弊社 製品 で は 使用 し ませ ん 。 
(参考 ) 配線 は 以下 : 


Pin no AUX (RJ45) 

6 (向かっ て 左端 ) AF 入力 

5 TDO 入力 , ユニ ッ ト へ の デー タ (TTL) 
4 RDO 出力 , ユ ニッ ト へ の デー タ (TTL) 
3 GND 

2 8V 常時 出力 

1 (向かっ て 右端 ) GND 


SP コン トロ ー ル 側 RRC 側 

弊社 製品 の フロ ント パネ ル に は スピ ー カ ー が 搭載 され て いる の で 必ず し も 使う 必 
要 は あり ませ ん 。 
コン トロ ー ル 側 RRC で は スピ ー カ ー 出 力 で す 。M TI C/AUX と エエ エコ ネクター 
に 並列 で 接続 され て お り 、 一 般 的 な 3. 5mm ゅ ge ステ レオ ミニ プラ グ で 接続 で きま 
す 。 出力 切り 替え スイ ッ チ な ど は あり ませ ん 。 2W・8 オ ー ム の スピ ー カ ー に 対応 
2 


SP 無線 機 側 RRC 側 

中 社 製品 で は フロ ント パネ ル セ パ レー ショ ン と LAN コ ネクター の 採用 に より 接 
続 が 非常 に シン プル に で きる こと か ら こ の ポー ト は 使用 し ませ ん 。 

無線 機 側 RRC で は スピ ー カ ー 信 号 の 入力 ポー ト で す 。 


CW コン トロ ー ル 側 RRC 専 用 
CW ノブ は 内 蔵 キ ー ヤ ー の スピ ー ド 調整 を 行う た め に 使い ます 。 無 線 機 側 RRC に こ 
の ノブ は あり ませ ん 。 


COM2 コン トロ ー ル 側 RRC 側 (通常 は 使わ な く て も 設定 で きま す ) 
COM2 は パソ コン の RS 23 2 COM ポ ー ト と RRC に 接続 し て 、 ウ エ ブ イ ンタ 
ー フ ェ ー ス か ら 通 信 パ ラメ ー タ の 設定 を 行い ます 。 メ スコ ネクター に な っ て いる の 
で スト レー ト ケ ー ブ ル が 使え ます 。 
Pin no RS-232 PC 接続 ケー ブル 

(9-pol D-sub メス ) 


RXD (出力 ) PC RXD へ 
TXD (入力 ) PC TXD か ら 


GND 


RTS - JMP-3 へ 接続 
CTS - JMP-3 へ 接続 


(OO の 〇 の 〇 へ の いい ロロ ド の DD ロビ 


COM2 無線 機 側 RRC (通常 は 使わ な く て も 設定 で きま す ) 
COM2 は RS232 ポ ボー ト と 無線 機 に 接続 し ます 。 メ スコ ネクター に な っ て いる 
の で R RC と 無線 機 の 接続 に は スト レー ト ケ ー ブ ル が 使え ます 。 ウエ ブイ ンタ ー フ 
ェ ー ス か ら 通 信 パ ラメ ー タ の 設定 を 行い ます 。 
Pin no RS-232 無線 機 接続 ケー ブル 

(9-pol D-sub メス ) 


RXD (in) pc RXD へ 
TXD (out) pc TXD か ら 


RON ビビ 


GND 


RTS - JMP-3 へ 接続 
CTS - JMP-3 へ 接続 


(OO の 〇 へ ヽ へ の 〇 ロロ 


PAD コン トロ ー ル 側 RRC 側 
コン トロ ー ル 側 RRC で は 3. 5mm ス テレ オミ ニブ プラグ を 使っ て CW キ ー ヤ ー へ の 
0 こ 使い ます 。 キー ヤー や パドル と の 配線 は 弊社 対応 無線 機 の 取り 扱い 説明 書 
に ある 接続 図 を ご 参照 くだ さい 。CW 運 用 を 行 うに は 、 後述 の CW キ ー マ ヤー 機能 を 
に する 必要 が あり ます 。 


PAD 無線 機 側 RRC 側 

無線 機 側 RRC 側 で は 両端 に 3. 5mm ス テレ オミ ニ プ ラ グ が 付い た オー ディ オケ ー 
を 村 っ て R RC と 拉 の CW キ ー 反 ジャ ッ ク 前 を し ます CW 運 用 を 
行う に は 、 後述 の CW キ ー ヤ ー 機 能 に ある OUT 1 か OUT 2 モー ド を 設定 する 必 
NN 


PWR 
RRC は 電源 プラ グ (2.1/5.5 mm) か ら DC10-18 V の 電源 を 供給 し て 動作 させ 
ます 。 標準 的 な 消費 電流 は 弊社 製 無 線 機 の 場合 、 コ ント ロー ル 側 RRC が 最大 1 A( ス 
ビー カー の オー ディ オア ンプ と 波 曲 表示 照明 が フロ ント ユニ ッ ト に 有る た め 最 大 
消費 電流 は 多め で す ) , 無線 機 側 RRC が 約 160mA(110mA 10Mbit) 
OM 


Pin no PWR 

土 寺 10-18 Vdc (セン ター ビン) 
- GND 

RES 


この スイ ッ チ を 短く 押す と ユニ ッ ト に リセ ッ ト が 掛か り 抽 和 2 0 秒 ほ ど 長 く 押 し 
続け て いる と 下記 の よう な ネッ トワ ー ク 設定 の 工場 出荷 状態 に 戻り ます 。 

コン トロ ー ル 側 RRC IP-address: 192.168.0.227 

無線 機 側 RRC IP-address: 192.168.0.228 

Netmask: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.0.1 

DNS: 192.168.0.1 


I/O 
1/O コ ネクター の 接続 は 下記 の よう に な っ て いま す 。RRC 間 の デー タ 転 送 に 使わ 


れる ポー ト で す 。 

参考 : CW キ ー ヤ ー を 使わ な い 場 合 は 、 他 の 制御 信号 を 流す た め に 使え ます が 出力 
トラ ンジ スタ の 耐圧 は 2 0 0mA 最 大 な の で 、 不 十分 な 場合 は 外部 リレー を 増設 

る な どの 改造 が 必要 に な り ま す 。 (通常 の セッ ト ア ッ プ で は この よう な 作業 は 不要 
で すず ) 


『O 


Pin no 1/O (RJ45) 

IN1, active low (CW- キ ー ヤ ー 右 パ ドル ) 
IN2, active low (CW- キ ー ヤ ー 左 パ ドル ) 
OUT1, オー プン ュ レ ク ク 

IN0, active low (コン トロ ー ル 側 RRC の み ) 
OUTO オー プン レク クタ 

OUT2 オー プン シュ ョ レク メタ 

8V 出力 (max 100mA) 

GND 


GO ヽ へ の ロト ド の DD ロビ 


ETHERNET 

イン ター ネッ ト 回 線 を 接続 し ます 。RRC は 10/100 Mbit/s イー サ ネ ッ ト 
TCP/IP ネ ットワーク に 接続 で きま す 。 自動 , 10HDX, 10FDX, 100HDX, 100FDX 
と 10FDX 選 択 自 動 制御 に 対応 し ます 。 デフ ォ ル ト は 10FDX 選 択 自 動 制御 で 、 殆 ど 
の 場合 これ が 一 番 良 い 設定 で す 。 


Pin no Ethernet (RJ45) 

1 (向かっ て 右端 ) Out [+] 

2 Out [-] 

3 In [+] 

4 

5 

6 In [-] 

7 

8 

LINK 緑 LED は リン ク 状 態 OK、 点 滅 中 は デー タ ト ラ フィ ッ ク 有 り 


ACT 黄色 LED は 速度 100Mbit/s (off = 10MBits/S) 


ALINCO 製 品 へ の 配線 


コン トロ ー ル 側 RRC 側 : 

1 : 無線 機 の フロ ント パネ ル 上 部 2 個 の ネジ を 外し て 、 メ イン ユニ ッ ト か ら フ ロン 
トバ パネ ル を 分 離し ます 。 無線 機 に 元 か ら 付 いて いる 接続 ケー ブル の メイ ン ユ ニッ ト 
側 コ ネクター 外し て コン トロ ー ル 側 RRC の AUX/MIX ポ ー ト に つなぎ ます 。 長き 
が 足り な いと き は 適当 な 長 さ の CAT 5 以上 の 品質 の スト レー ト L AN ケー ブル 
を ご 利用 くだ さい 。 

2 :・ イ ンタ ーネット 回 線 の L AN ケー ブル を 背面 の ETHERNET 端 子 に つなぎ ます 。 
3 : 配 線 が 終わ っ た ら 付 属 の AC ア ダ プ ター を RRC 背 面 の DC ジャ ッ ク に 接続 し ま 
す 。 電源 が 供給 され る と 前 面 の LED が 緑 に 点灯 し ます 。AC ア ダ プ ター は 別 の 安 
定 化 電源 と 付属 DC ケー ブル で も 代用 で きま す 。 白い マー カー が 付い た 線 が 十 極 で 
す 。 ス ピー カー アン プ と 液晶 照明 が フロ ント 側 に 有る た め 、 コ ント ロー ル 側 RRC は 
1 A 以 上 の 容量 を 持っ た 電源 で 供給 し て くだ さい 。 

4 : 必要 に 応じ て CW キ ー ヤ ー を P AD ジャ ッ ク に 接続 し ます 。 


無線 機 側 RRC 側 : 


: RRC-1258 MKII 付 属 の L AN ケー ブル を メイ ン ユ ニッ ト の セパ レー ト ケ ー ブ 
ル 用 ポー ト と 無線 機 側 RRC の AUX/MIX ポ ー ト 間 に 配 線 し ます 。 長 さ が 足 りな いと 
き は 適当 な 長 さ の CAT 5 以上 の 品質 の スト レー ト L AN ケー ブル を ご 利用 くだ 
さい 。 
2 : 無 線 機 の メイ ン ユ ニッ ト に 電源 を 供給 し て いる 安定 化 電源 か ら DC 電源 を 取っ 
て 、 付属 の DC ケー ブル で RRC 背 面 の DC ジャ ッ ク に 供給 し ます 。 白 い マ ー カ ー の 
付い た ほう が 和 極 で す 。 

3 : 必要 に 応じ て 両端 に 3. 5mm ス テレ オミ ニ プ ラ グ が 付い た 市 販 の オー ディ オ 
の = デ プル を 使っ て R RC と 無線 揚 の OW キ ー 接続 ジャ ッ ク 間 を 配線 し ます 。 


候 初 回 の セッ ト ア ッ プ 設定 時 に は 、 付属 の US B ケ ー ブ ル を PC と 各 RRC の US 
B ミ ニ プ ラ グ 間 に 接続 し て 、 両 方 の R RC に 設定 作業 を 行い ます 。 


Microbit Setup Manager に よる ネッ トワ ー ク 接続 設定 


ネッ トワ ー ク 接続 の パラ メー タ 変 更 は Setubp マ ネー ジャ ー で 行う の が 最も 手軽 で 
すず 。 と れ は ウイ ンド ウス 用 ツン トド トウ エア で 、 付属 の U SB ゲー ジル に で パ ツ ラ ロン と 
RRC を 接続 し て 下記 の 操作 を 行い ます 。 両 方 の R RC に 設定 を 行っ て くだ さい 。 


*IP 設 定 と IP アド レス の 確認 
*Netmask 
* ネ (Gateway 


*DHCP 


アー 0 グン リグ ーー の アッ テリ 
* ま Bootloader 


まず htt ://www.remoteriq .com/en/rrc_manaqer sw.htm 

へ アク セス 、 開 いた ペー ジ か ら 最 新 の ソフ トウ エア を ダウ ン ロ ー ド し ます 。 複数 有 
る リン ク の 内 で 、 一 番 始 め に ある 物 が 最新 で す 。「 保 存する 」 を 選ん で ダウ ン ロ ー 
F ド し た ファ イル を クリ ッ ク 、 指 示 に 従っ て イン スト ー ル を 行い ます 。 


お 使い の パソ コン に Netframework 2.0 が イン スト ー ル され て いな いと 、 イ ンス ト 
ー ル を 促す 警告 が 出 ま す の で 、 そ れ に 従っ て くだ さい 。 通常 は ウイ ンド ウズ 標準 で 
イジ スト ー ル され て いま す 。 


の | 


RRG Manaqer 


イン スト ー ル が 終了 する と この よう な M の マー ク の ショ ー ト カッ ト ア イコ ン が デ 
スク トッ プ に 生成 され ます の で クリ ッ ク し ます 。 下 の よう な 画面 が 開き ます 。 


RM に 接続 、 付属 の US B ケ ー ブ ル を パソ コン と RRC の 前 面 の US B ポ 

に 接続 し て ある と 、 ウ イン ドウ ズ が 自動 的 に US B デ バイ ス に 必要 な ドラ イ バ 

二 設定 し ます (ウイ ザー ド に 従っ て パソ コン を 操作 し ます ) 。 接 続 が 正常 に 行わ 
れる と RRC not connected 部 分 が RRC Connected に 変わ り ま す 。 


了 で ー 
Im RRC Manager v1.0 by Microbit 2.0 AB 2009(c) 還 還 財 編 | 


Terminal 


Rs = rtG 
FW/HW version | FWW update | selup | Net info 


Fimware version Hardware version 


FW/HW タブ 

画面 上 の “GET” ボタ ン を 押す と その 上 の 窓 に 現在 の RRC の ファ ー ム ウエ ア が 
表示 され ます 。 http://www.remoterig .com/en/rrc1258 firmware.htm 

へ アク セス し て 、 そ の バー ジョ ン よ り 新 し い 物 が ある か 確認 、 有 れ ば デス クト ッ プ 
に ダウ ン ロ ー ド し て 保存 し ます 。 画面 上 で FEW update タブ を 選択 、Select file ボ 
タン を クリ ッ ク 、 先 ほど 保存 し た "RRC-1258-CRC_v1.46_ 2009-11-26.bin" の 
よう な ファ イル を 指定 し ます 。 指定 が 終わ っ た ら Update ボ タン を 押し て 更新 を 開 
始 し ます 。"Updating firmware". Attention -- Do not interrupt the update 
process in any way! が 表示 され て いる 間 は 絶対 に 電源 を 落と し た り 線 を 抜い た 
り し て 更新 作業 を 中 断 さ せな いで くだ さい 。 政 障 の 原因 に な り ま す 。 更新 に は 1 分 
ほど 掛か り ま す 。 更新 が 終わ る と 終了 表示 が 出 た 後 で 自動 的 に R R C が 再 ス ター ト 
し ます 。 し ば らく し て "RRC-connected" が 画面 下部 に 表示 され た ら "FW/HW" タ ブ 
に 戻り ます 。 


訂 
IT RRC Manager v1.0 by Microbit 2.0 AB 2009(c) 


Terminal 
| RW/HW yesion | FWupdate | eup | Neto | 
Fimware path 
C:yUsers\MikaehDesktop\RRC-1258 て RC_y1.46_2009-11-26bin 


| saeafe ) 
euA 


Updatind finmware.… 


Setup タ ブ 


ド 
IM Setup info v1 


Senal number: 
1998 

MAC addnsss: 
0O:50C2.11:8F:9E 
也 | DHCP 

IP Address: 
192.168.0.227 
Netmask: 
255.255.255.0 
Gateway: 
192.168.0.1 


Save 


Setup タ ブ を 開く と 基本 的 な { P 設 定 用 の 画面 が 開き ます 。 お 使い に な る ロー カル 
ネネ ットワーク 設定 に 合わ せ て 項目 を 変更 し 、 最 後に Save ボ タン を 押し て 設定 を 確 
定 し ます 。 再 び R R C が 再起 動 し ます の で 、 "RRC-connected" が 画面 下部 に 表 
示さ れ た ら 再 度 Setup タ ブ を 開い て 変更 が 正しく 反映 され て 居る か 確認 し ます 。 設 
定 す る IP アド レス の 取得 方 法 は 次 の 項目 を お 読み くだ さい 。 


Net info タ ブ 

タブ を 開い て "Get" ボ タン を 押す と R RC で 使わ れ て いる 1 P 設 定 が 確認 で きま す 。 
TP の 初期 設定 

工場 出荷 状態 で は ネッ トワ ー ク 設定 は 以下 の よう に な っ て いま す 。 

コン トロ ー ル 側 RRC IP-address: 192.168.0.227 

無線 機 側 RRC IP-address: 192.168.0.228 

Netmask: 255.255.255.0 

Gateway: 192.168.0.1 

DNS: 192.168.0.1 


ネッ トワ ー ク を 経 貼 し て R RC を 操作 する に は お 使い の 環境 の ネッ トワ ー ク に 変 
更 す る 必要 が あり ます 。 こ の 情報 は パソ コン か ら 確 認 す る こと が で きま す 。 


ウイ ンド ウズ の スタ ー ト メニ ュー か ら 「 フ ァイル 名 を 指定 し て 実行 」 を 選び 、 下 図 
の よう に cmd と タイ プ し て OK を クリ ッ ク す る と DOS 画 面 が 起動 し ます 。 


区 | | 


ーー 「?Pe the name nf aproqram, Falder, document, ar 
" ガ Internet resource, and Windowis wil onen it Far yu 


Openi 


| OK ] | Cancel | | Brawse,, | 


そこ に ipconfig と タイ プ し て キー ボー ド の Enter キ ー を 押す と 例 の よう な 情報 が 表 
示さ れ ま す 。 
- 昌 | メ | 


Ificrosoft 上 Uindows RP LUerksion 5.1.26 ロ 1 


〈C> Copuwight 1985-291 MicrosoEt Corp- 


P: ヽ >pconf ig 


Mindows IP Conf iguration 


Ethernet adaptes Loca1 Hrea Connection 2<: 


Connection-specC1ific DNS SufEfix 。 = 
IE トー 


この 例 で は IP address が 192.168.0.101 で すか ら 両 RRC の IP 割り 当て は 
192.168.0.2 か ら 192.168.255 の 間 、 と な り ま す 。 デ フォ ルト 設定 で は 下線 部 の 
数 値 が 227 と 228 で すか ら こ の 2 か ら 255 の 間 に 入 っ て いる た め 、 IP を 変更 する 
必要 は あり ませ ん 。 

Netmask は 255.255.255.0 で 、 両 RRC も 同じ 値 で す 。 

Default gateway は 192.168.0.1 で 、 両 RRC も 同じ 値 で す 。 


ご の よう な ケー ス の 場合 、 全て の 設定 ば デラ テラ ォ ル ト の まま で 構い ませ ん 。 


別 の 例 を 見 て み ま し ょ う 。 


cy CMWINDOWS!System32Wcmd.exe 


Microsof 上 indows RP LUersion 5.1.269] 
く C> Copy*ight 1985-21 Microsoft Corp- 


P= ヽ >1pconf 1 


Mindows IP Configura も ton 


上 尼 Ethernet adapter Loca1 Hea Connect1ion 2: 


Connec も tion-spec1ific DNS Suffix 
1 d S 


。 = mp 
: 192.168 .128 .19 
: 255 .255 .128 .g 
: 192 .168 .128 .1 


この よう な 場合 、 TP アド レス は 192.168.128.10 で 、RRC の IP は 
192.168.128.2 か ら 192.128.255. と な り ま す 。 従い 、RRC の IP 設定 を 変更 
し な けれ ば な り ま せん 。 こ の 例 で は 192.168.128.227 (コン トロ ー ル 側 ) と 
192.168.128.228 (メイ ン 側 ) へ の 変更 を 推奨 し ます 。Netmask と Default 
gateway は デフ ォ ル ト 通 り で すか ら 変 更 は 不要 で す 。 

この よう に 、192.168.128.** 部 分 が デフ ォ ル ト と は 異な る よう で あれ ば 、 そ れ を 
セッ ト ア ッ プ マネ ー ジ ャ ー で R RC に 書き 込み ます 。※*※* 部 分 は コン トロ ー ル 側 
RRC に 2 2 7 、 無線 機 側 RRC に 2 2 8 を 推奨 し ます 。 セッ ト ア ッ プ マネ ー ジ ャ ー の 
Setup タ ブ で Get Setup ボ タン を クリ ッ ク し て Setup Info 窓 の ダイ ヤ ロ グ ボッ ク 
ス に 新しい IP ア ドレ ス を 入力 し ます 。 Netmask と Default gateway が デフ ォ ル 
ト と 異な る 場合 は 、 そ れ ぞ れ の 数 値 を その まま 書き 込ん で 変更 し ます 。 


『 Setup Infn y1 


Serlal number: 

119 

MAL address: 
IO0.50.C2:11:8F:4F | 


| ] DHCP 
IP ddress: 
12.168.128.22 


Nelmask: 
255.255.128.H 


atewa: 
132.18.128.1 


SayB 


ウエ プイ ンタ ー フ ェ ー ス を 使っ た 両 R RC の パラ メー タ 設 定 


RRC-1258 MKII シ ステ ム を 使う 前 に 、 両 廊 の R RC の 内 部 パラ メー タ を イン ター 
ネッ トブ ラウ ザ 上 か ら 設 定 する 必要 が あり ます 。 

RRC の デフ ォ ル ト IP アド レス は 192.168.0.227 (コン トロ ー ル 側 RRC) と 
192.168.0.228 (無線 機 側 RRC)、Net mask は 255.255.255.0 で す 。 

注意 する 点 は 、I P ア ドレ ス が 同じ ネッ ト 内 で あっ て 、 な お か つ R RC の も の と 同 
し じ で あっ て ば はい びな いこ こと で す 

も し デフ ォ ル ト 設 定 が お 使い の ネッ トワ ー ク 設定 に 対応 し て いな けれ ば 前 項目 を 
参照 し て 正しく 評 半生 コン トロ ー ル 側 RRC で は DHCP を 使う と 便利 
で す が 、 全て の 動作 を 確認 し て 運用 が 出来 る よう に な る まで は 使わ な いで くだ さい 。 


まず ブラ ウザ を 立ち 上 げ 、 設定 し た い RRC に 割り 当て た IP アド レス を 図 の 様 に 
アド レス パー に 入力 し ます 。 


| RRC1258 Control て | 


を 人 診 次 http:/192.168.0|227 


RRC-1258: Control [RRC 1258 Controll 


| 


| Apply changes | 


microbi 


< | 用 


ト 


この よう な 画面 が 立ち 上 が り ま す 。 左側 の メニ ュー で 項目 を 開き 、 数 値 を 変更 後 、 
Submit ボ タン を 押す と 一 時 的 に その 変更 が 画面 に 反映 され ます 。 そ の 値 を 本 当 に 
RRC の パラ メー タ に 反映 する と き は Apply Changes ボ タン を 押し 、RRC を 再 
起動 さき せま す 。Submit ボ タン を 押し た 一 時 的 な 状態 で 変更 を 取り や め る 場合 は 
Restart device を 選択 する と 、 設 定 を 反映 させ ず に RRC を 再起 動 さ せ て 、 設 定 
の 変更 を 取り 消す こと が で きま す 。 


RRC ハ ー ド ウエ アパ ラメ ー タ の 代表 的 な コン フィ グレ ーション 設定 例 : 
アル イン コ 製 品 


パラ メー タ コン トロ ー ル 側 RRC 無線 機 側 RRC 
Prograrm mode 12 - DX-SR8 12 - DX-SR8 
SIP password 任意 の テキ スト 任意 の テキ スト 
SIP realm ラッ ング プラ ンク 

SIP contact 192.168.0.228 の よう な アド レス ブラ ンク 
Auto connect No ブラ ンク 
Audio quality 2- Linear 16 bits 8 kHz 2 - Linear 16 bits 8 kHz 
Codec out gain 255 255 

Codec inp gain 12 0 

Codec inp prearmD Yes ブラ ンク 
COM0 baudrate 38400 38400 

COM0 data bits 8 8 

COM0 stop bits 1 1 

COM0 parity 0 - Off 0 - Off 


(一 部 お 使い の セッ ト ア ッ プ マネ ー ジ ャ ー に は 出 て こない 数 値 も 掲載 され て いま 
す が 、 そ の 場合 は 無視 し て 構い ませ ん ) 


Info ペー ジ 


| RRC-1258: Control[RRC.… * 


を うち で 代 次 http//192.168.0.227/ 


RRC-1258: Control [RRC 1258 Control] 


microbit 
Info 


ider upgrade 
Restart device 


Application upgrade 
Bootloal = 


1nfo 


Name 
Company 
Product 
Hardware 
Software 
Compiler 
Build 
ROM/RAM 
ETH-RAM 
ResetSTc 
Uptime 


Serial numBer 
MAC address 
IP addres= 
Netrmask 
Gateway 

DNS 


Value 

Microbit 

1258 

3 

0.0.1.46 

人 4.1.2 (WinARM 4/2007) 
Novy 25 2009 11:19:55 
249580/39868 

2816 (max 3kB3) 

0 [3] 

1807 


1395 
00:50:c2i11:8d:43 
192.168.1.22 フ 
255.255.255.0 
192.168.1.t 
192.168.1.1 


ジョ ン や 基本 的 な IP コンフィ グレ ー 


この ペー ジ は RRC の ファ ー ム ウエ アベ バー ジョ 


ショ ン の 表示 画面 で す 。 変更 箇所 は あり ませ ん 。 


Status ペー ジ 
と 


1 RRC-1258: Control [RRC .… 


を っ で 俗 次 http:/192168.0.227/ 


RRC-1258: Control [RRC 1258 Controll 


microbit | Sts 


Namne 

Control pansl 
Radio 

SIP statu=s 

Last SIP error 

RTP Tirmeout 

SIP Tirmeout 

Rx ]itter Buffer =i<e 


Application upgrade Rx Jitter delay 

er upgrade SIP Out port 
Restart dayice SIP In pot 
Audio Out port 
Audio In pot 
Command Out port 


Command In por 
External SIP In port 
External Audio In port 
External Cmd In port 
Other party 

Input 1 

Input 2 

Output 1 

Output 2 

Output 3 


Connect 


この ペー ジ は デバ ッ グ な ど に 便利 な パラ メー タ の 閲覧 が 可能 な 他 、 両 R RC 間 の ネ 
ッ ト 接 続 を 試せ る [Connect][Disconnect]l ボ タン が あり ます 。 正 し く 接 続 で きる 
と 両 RRC 間 の S IP 状態 "Connected/Transferring" が どの よう に 変化 する か 分 
か り ま す 。 


さら に NAT ルー タ が どの よう に ポー ト を マッ ピン グ し て いる か 、 入出 力 の 一 時 的 
状態 を 閲覧 で きま す 。 


TP Settings メニ ュー ペー ジ 


| RRC-1258: Control[RRC = 岐 計 


を うう で 代 次 http/192.168.0.227/ 


RRC-1258: Control [RRC 1258 Control] 


microbit 
Tnfo 
Status 


IP =ettin ロ = 

Radio =ettings 
Serial ssttings 
Adyanced =etting= 
DynDNS settings 
Kay'er =ettin ロ = 


Application upgrade 


Bootloader upgrade 


Restart device 


TP settinds 


|RRC 1258 Control 


| 
| 
[ 


Unit ID(Banngr) 
DHCP 
IP 


Netmask | 255.255.255.0 
at=way | 192.168. け .1 | 
Dns =ervmr |192.168.0.1 。 | 
Extern IP/Host | 
| ーー 
9 。 医 _」 


W=b Da U=eT |admin 


Wieb ロ a ロ = Pved | micka 


IP Settings メニ ュー は TP ネッ トワ ー ク に R RC が 接続 する の に 必要 な 初期 1 


P パ ラメ ー タ を 設定 する の に 使い ます 。 詳細 は 以下 : 


2 タン メー グ 
Unit ID 
(Banner) 


DHCP 


設定 

任意 の 文字 列 、R RC の 判別 に 使用 。 

初期 値 : 空白 

設定 値 : RRC 1258 Control / RRC 1258 Main、 な ど 。 

両 R RC で 別 の 名 前 を 入力 し ます 。 

固定 IP アド レス か DHCP か を 設定 。DHCP は コン トロ ー ル 側 
RRC 側 で は 便利 で す が 、 無 線 機 側 RRC 側 で は 固定 IP アド レス を 推 
初期 値 : No (default) 

DHCP を 使う 場合 : Yes 


Netmask 


Gateway 


Dns serVer 


Extern 
IP/Host 


Eth-type 


Web page 
USer 


Web page 
DWd 


IP- ア ドレ ス 値 


初期 値 


(固定 IP- ア 


ドレ ス を 使う 場合 ) 


192.168.0.227 (コン トロ ー ル 側 RRC) 
192.168.0.228 (無線 機 側 RRC) 


設定 値 


: TP アド レス 


Net mask( 固 定 IP- ア ドレ ス を 使う 場合 


初期 値 : 


255.255.255.0 (default) 
ネッ トマ スク 値 
Gateway (固定 IP- ア ドレ ス を 使う 場合 ) 


定 値 : 


初期 値 : 


192.168.0.1 (default) 
設定 値 : ゲー トウ エイ 値 
DNS- ア ドレ ス (固定 IP- ア ドレ ス を 使う 場合 ) 


初期 値 : 


192.168.0.1 (defaut) 
設定 値 : DNS アド レス 値 
NAT ルー タ の 固定 外部 1I P ア ドレ ス 。 通常 設 


初期 値 


・ 空白 
設定 値 : 


固定 外部 1 P ア ドレ ス 値 
イー サ ネ ッ ト 接 続 型式 : 自生 


動 10HDX 10FDX 


自動 , 推奨 10HDX (初期 値 ) 


定 で は 使わ な い 。 


100HDX 100FDX 


Ne ド 保護 設定 。 ユ ー ザ ー ネ ー ム と パス ワー ド 


設定 する こと で 


の の られ な い 。 


ワケ ゼ 三 
・ クビ 
三 


帳 


初期 値 


設定 編集 が で き な く な る 。 


設定 値 : 任意 の ユー ザー ネー ム (テキ スト ) 


空白 で は パス ワー ド 入 


ウエ ジジ ペ ー ジ の パス ワー ド 保 護 設定 。 ユー ザー ネーム と パス ワー ド 


を 設定 する こと で 


力 を 求め られ な い 。 


初期 値 


4 
・ ケ クビ 
er 


帳 


設定 値 : 


任意 の パス ワー ド 


設定 編集 が で き な く な る 。 


( 守 叶 和久 下 ) 


空白 で は パス ワー ド 入 


IT1 RRC-1258 Mk Control 
を 人 疹 次 http//192168.0.227 


RRC-1258 MkII: Control [] 


Imicrobit | FCsetings 

ーーーーー" デ ーー ニー ュー ニニ ーーー ヘー 2 時 ee と 
7 Prograrm rmoda | 4 - Yaesu, Kanvood, Elecraft 問 
机 ーーーーーーーー ーーーーー 

Status Sip pas=vord hello 」 

YP settings Sip contact | 192.168.0.228 


Radio settings Auto connert [Ne 國 | 


NE 3 Audio quality | 2 - Hinear : 16 Bbits B kHz | 


DynDNS settings Codsc out gain |255 

Keyer =ettin ロ = 

1O =attings Codec inp gain | 18 | 
Application upgrad= Cp Yas に 」 
er upgrade CoMo baudrats |9eoo [sj 
COMO data bits 。 | EE 
COMO stop bits | 


COM0 parity |0- Off - 還 


R atart dayic= 


MS に な る メー カー の に 対応 させ る 

め に 使用 し ます が 、 各 RRC で は 一 部 上 異な っ た 設定 に 時 一 部 の 設定 は 
パー ジョ ン の KK で を 人 用 し な かい と て こ な い 場 合 が あり ます 。 お 使い の R 
RC の メニ ュー に 出 て こ な け れ ば 設定 する 必要 は あり ませ ん 。 


NN の ラグ 
Program 
mode 


SID 
DaSSWOrd 


SID Contact 


Auto connect 


Sip realm 


Audio quality 


設定 
12 = DX-SR8 を 両 R RC に 設定 し ます 。D メ ーR 8 で も 同じ く D 
メーSR8 と 設定 し ます 。 


SIP の パス ワー ド 保 護 設定 。 空白 で は パス ワー ド 入 力 を 求め ら 
れ な い 。 

初期 値 : 空白 

設定 値 : 任意 の パス ワー ド (テキ スト ) 

コン トロ ー ル 側 RRC: 固定 IP アド レス か DYNDNS ホス ト ネ 
ー ム を 無線 機 側 RRC に セッ ト し ます 。 


初期 値 : No 弊社 製品 で は No で 使い ます 。 


使い ませ ん 。 

線 速度 に 合わ せ て 設定 し ます 。 サ ンプ ルレ ー ト は 両 RRC で 同 
じ に 設定 し ます が 、 コー ディ ング は 異な っ て も 構い ませ ん 。 詳細 
は 後述 し ます 。 

0 = A-law 8 kHz 

1 = Linear 12 bits 8 kHz 

2 = Linear 16 bits 8 kHz (初期 値 ) 
3 = A-law 12 kHz 

4 = Linear 12 bits 12 kHz 

5 = Linear 16 bits 12 kHz 

6 = A-law 16 kHz 

7 = Linear 12 bits 16 kHz 

8 = Linear 16 bits 16 kHz 


9 = A-law 24 kHz 
10 =Linear 12 bits 24 kHz 


Codec out 
gain 


Codec inD 
gain 


Codec inp 
preamDp 


11 =Linear 16 bits 24 kHz 


オー ディ オ 出 力 の 減衰 値 を 0. 5dB, 255 段 階 で 設定 し ます 。 
常に 初期 値 2 5 5 で お 使い くだ さい 。 

255 = no attenuation (初期 値 ) 

254 = -0.5 dB 

253 = -1.0 dB 


0 = 最大 減衰 値 

オー ディ オ 入 力 を 0. 7 5dB ず つ 、6 3 段階 で 設定 し ます 。 
コン トロ ー ル 側 RRC で は ハイ レベ ル エ レク トレ ッ ト コ ン デ ン サ マ 
イク 用 初期 値 1 8, 無線 機 側 RRC で は ゼロ を 設定 し ます 。 

0 = 無線 機 側 RRC 初 期 値 


18 = コン トロ ー ル 側 RRC 初 期 値 


63 = max value 

コン トロ ー ル 側 RRC: 

+20 dB の オー ディ オ 入 力 プ リア ンプ を 使う 設定 で す 
Yes (初期 値 ) 


COMO0 baudrate COMO ボー レー ト [bps]: を 設定 し ます 。 


剖 社 製品 は 38400 を 選び ます 。 


COM0 data bits COMO デー タビ ッ ト 設 定 で す 。 


6 

7 

8 (初期 値 ) 
COM0 stop bits 

1 (初期 値 ) 


〆 
COM0 parity COM0 パリ ティ 設定 で す : 
2 = Even 
3 = Forced-1 
4 = Forced-0 


Ll RRC-1258 MklE Control [.… * 


傘 、 盗 http:/192.168.0.227/ 


RRC-1258 MkII: Control [sm2o] 


COM0 スト ッ プ ビッ ト 設 定 で す 。 


0 = Off (初期 値 ) 1 = Odd 


Serial settinds 


microbit 


COMi mode 


Info 
Status 


IP settings= 

Radio =etings 
Serial ssttings 
Advyanced =ettings 
DynDNS setting ロ = 
Keyer =ettin ロ = 

1O sgtting= 


Application Upgrade 
loader up ロ rade 


R astart dyic= 


ご OM1 baudrate 
COM1 data bits 
COM1 stop Bits 
COM1 parity 
こ 〇 Mi 中 =/ て ts 


ご OM1 terrninator 
(hex} 


COM2 mode 
COM2 baudrats 
COM2 data bits 
こ OM2 stop bits 
COM2 parrity 


COM2 terrminator 
(hsx) 


問 | 


シリ アル ポー ト COM 1 と COM 2 は ネッ ト を 通し た 両 RRC 間 の 通過 シリ アル 


チャ ン ネ ル で 、 こ れ ら COM ポ ー ト を 使う と き に 設定 し ます 。 CA 制御 、 ロ ー デ 
ー タ 制御 な ど に 利用 で きま す 。 COM 1 は 設定 時 に ネッ ト が 使え な いと き に デー 
ポー ト と し て 代用 で きま す 。COM 2 は この 用 途 の シリ アル ポー ト と し て 使う 

は で きま せん 。 

この ペー ジ は 、 貞 社 製品 の 基本 的 な 使用 に は 設定 する 項目 は あり ませ ん 。 


Radio settings / COM1 COM2 

Program mode フリ ー チ ャ ン ネ ル フリー チャ ン ネ ル 
0 - Transparent yes YeS 

12 - DX-SRS YeS YeS 


敵 社 で は この ポー ト に 使う 2 アクセサリー を 発売 し て いな いた め 、 本 項 の 説明 は 省略 
し ます 。 他 社 製 ト ラン シー バー や 他 の 機器 の 制御 の た め の 配 線 は 、 オ リ ジ ナ ル 英 文 
説明 書 を ご 参照 くだ さい 。 


Advanced settings メニ ュー ペー ジ 


microbit 


Tnfo 
tatu= 


IP =ettin ロ = 

Radio =etting= 
Serial sattings 
Adyanced =ettings 
DynDNS settin ロ = 
Keyer =ettin ロ = 

1O setting ョ = 


Application upgrade 
Bootloadsr upP ロ rada 


R =tar 上 =yicg 


『T1 RRC-1258 Mk Control [.… 


を 人 育 盗 http//192168.0.227】 


RRC-1258 MkII: Control [sm2o] 


Advanced settinds 


UDP cmd po 

UDP audio po 上 
SIP port 

Web =erver Poit 
Telnst ==ryer Port 
Rx ji 上 tsr buffar =i<e 


Rx jitter dglay 


Audio packet =i<= (rms) | 2( 
Continuous RTP tx 
Debug lsysl 


RRC が 使う ポー ト の 番号 を 変更 で きま す 。 LAN に 複数 の R RC が 存在 する と か 
S IP ベー ス の 1 P 電 話 を 使っ て いる (ポー ト 5 0 6 0) 場合 に 変更 が 必要 に な り 
ます 。 こ の 変更 を 行う に は IP ネッ トワ ー ク に 関す る 知識 が 無い と 、 特 に メイ ン 側 


で 間違っ た 設定 を する と 接続 が 切断 され て 操作 側 か ら で は 復元 で き な く な り 、 遠隔 
操作 側 ま で 行っ て 再 設定 する こと に な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 
2% ア メー ダグ 設定 


コマ ンド チャ ン ネ ル に 使わ れる ポー ト 番 号 

12000 (初期 値 ) 

UDP audio port オー ディ オチ ャ ン ネ ル に 使わ れる ポー ト 番 与 

11000 (初期 値 ) 

S IP セッ ショ ン に 使わ れる ポー ト 番 号 5060 (初期 値 ) 


UDP cmd port 


SIP port 


Web server 
polt 

Telnet server 
Dot 

Rx jitter 
buffer size 


Rx jitter 
delay 


Audio packet 
SiZe (IS) 


ContinuouS 
RTP Tx 


Debug level 


内 部 http web serve に 使わ れる ボー ト 番 号 

80 (default) 

内 部 telnet server に 使わ れる ポー ト 番 号 

23 (default) 

受信 オー ディ オバ パップ ファ スト リー ム か ら の オー ディ オ パ ケ ッ ト の 
最大 数 を 設定 。 最 大 プ レー バッ ク 遅 延 を 決定 。 数 値 が 大 きい ほど 
悪い 接続 環境 で の 許容 値 が 上 が る 。 ジ ッ タ ディ レイ 値 よ り 大 きい 
数 値 で や る こと 。 4 (初期 値 ) 


プレ イ バ ッ ク を 始め る 前 の オー ディ オス トリ ー ム か ら の オー ディ 
オバ パ ケッ ト の 受信 バッ ファ 数 を 設定 。 最 小 プ レー バッ ク 遅 延 を 決 
定 。 数値 が 大 きい ほど 悪い 接続 環境 で の 許容 値 が 上 が る が ディ レ 
イ が 増え る 。 ジ ッ タ バッ ファ 値 よ り 小 さい 数 値 で や る こと 。 3 ( 初 
期 値 ) 


オー ディ オ パ ケ ッ ト の 最大 数 を ミリ 秒 単 位 で 設定 。 も し 早い 回 線 
や 同一 L AN 環境 内 に 両 R RC が 有る 場合 、1Ms ま で 小さ く で き 
る 。 小さな 数 値 に な る ほど 遅延 は 減る が 帯域 を 多く 占有 する 。 

20 (初期 値 ) 


コン トロ ー ル 側 RRC: VO 使用 時 に ON に する 。 コ ント ロー ル 

人 か ら 無 線 機 側 RRC に オー ディ オス トリ ー ム が 連続 送信 さ 
1 上 5 ク か ら の 音声 が 連続 し て ネッ ト に 流れ る た め 一 部 

3 こ は セ キュ リティ 上 の 問題 に な る こと が 考え られ る 。 

人 RRC: 

モバ イル (3G) ネッ トワ ー ク は オー ディ オス トリ ー ム が 始ま る 

まで の ディ レイ が あり 、PTT イ 操作 に 問題 が 出る 場合 が あり ます 。 

その よう な と き に Ye s を 選ぶ と 間 題 が 回 避 で きる こと が あり ま 

9 

No (初期 値 ) 

Yes 

変更 しない で くだ きい 。 デバ パッ グモ セード で すず 。 

Off (初期 値 ) 

Low 

Medium 

High 


Dynamic DNS setting メニ ュー ペー ジ (無線 機 側 RRC の み ) 
エー つ | 回 


『T RRC-1258 MkII: Radi 


て C 人 森 、 盗 192.168.0.228 


RRC-1258 MkII: Radio [] 


microbit DynDNS settinqs 


DunDbNS chsck intsrwal 10n マ 


Info 
Status Own host narne srn2oan.rnine, ロ ロ 


IP settings Us=rnarn ら srn2oan 


Radio settings Password 玉 涼 ボ 
Serial settings 


片 duancedd settin ロ s 

DunDNS settin ロ s 

Kauer sein ロ s 

IO se 革 ings 


上 pplication upgrade 
Bootloadsr upgrade 


Restait dewice 


無線 機 側 RRC は 、 固定 IP アド レス で は な く 動 的 IP アド レス を 使う プロ バイ ダ 用 
に DynDNS ク ライ アン ト を 装備 し て いま す 。 DynDNS ク ライ アン ト は ルー ター が 
貰っ た IP アド レス を チェ ッ ク し て DNS サー バー に 情報 を 送り ます 。 DynDNS 
を 使用 する と 、 ホ スト ネー ム を コン トロ ー ル 側 RRC の SIP contact setting に I P 
アド レス 代わ り に 入力 する こと で 、 無 線 機 側 RRC の IP アド レス が 変わ っ て も 影響 
され る こと が 無く な り ま す 。 フ リー で DYNDNS アカ ウン ト が 貰え る 
www.dyndns.com に アク セス し て ドメイン ネー ム を 取得 し て くだ さい 。 他 に も 類 
似 の が フリー サ ー ビ ス を 提供 する サイ ト が あり ます が 、RRC-1258 MKII は DynDNS 
し か サポ ー ト し て いま せん 。 


Pararmeter Setting 


DynDNS check 
interval 


Own host name 


Username 
PasSWOrd 


DYNDNS を チェ ッ ク し に 行く イン ター バル 時 間 ( 単 


位 : 分 ) 
Off (DynDNS ク ライ アン ト 無効 ) 


DynDNS.com. に 登録 し た ホス ト ネ ー ム / テ キス ト 
my-radio-site.ham-radio-op.net 

DynDNS アカ ウン ト ユ ー ザ ー ネ ー ム 

DynDNS アカ ウン トバ パス ワー ド 


Keyer Settings メニ ュー ペー ジ (コン ト ロール MRRC の 2 


/  RRC-1258: Control[RRC.。 * 岐村 


を 人 診 、 交 http:/192.168.0.227, 


RRC-1258: Control [RRC 1258 Control] 


Keyer settindgs 


nicrobit 


Enabls [0- 1] 0 
Info 
Status Speed wpm [0/10-40] 0 
TP =ettings Iambic [0-2] 1 
Radio settings Paddls rayers= [0-1] 0 


Serial settings 


Adyanced =etting= Weight [25-40] 30 
DynDNS =ettings と 

IKeyer =etting= Side tone hz [500-1500] |!800 
CD Sids tons -db [50-0] 20 
Application upgrade 

Bootloadsr upgrade Lf delay ms [0-500] 0 


Key delay ms [0-250] 


し Submit 


Restart deyice 


RRC-1258 MKII は ネッ ト に よる ディ レイ と ジッ タ を 制御 し て CW 運 用 を 円 滑 に 
うた め の 独 自 の モー ド を 搭載 し て いま す 。 こ の 機能 は 1/O セ モッ ティ 0250 の 
イィ グレ ーション に も 関わ むり ます の で 必ず 参照 し て 下さ い 。 


パラ メー タ 設定 

Enable CW-keyer 機能 を 使う ・ 使 わな い 
0 = No, CW-keyer 無効 (初期 値 ) 
1 = Yes, CW-keyer 有効 


Iambic に W-kKeyVerf チイ アジ シ ピッツ モー ド 
0 = Old type, スク イズ キー ヤー 
1 = mode-A 


2 = mode-B (デフ ォ ル ト ) 

3 = mode-B + auto-char-space 
Paddle reverse CW- パ ドル の リバ ー ス を 使う 

0=No, 左 短 点 、 右 長 点 (初期 値 ) 

1 = Yes, 左 長 点 、 右 短 点 
Weight 短 ・ 長 点 の 時 間 比 (ウエ イト ) 

25-40 = 2.5-4.0/1 

30 = 3.0/1 (初期 値 ) 


Side 
tone hz 


Side 
tone -dB 


Lf delay 
ms 


サイ ド ト ー ン 周波 数 

500-1500 = サイ ド ト ー ン 周波 数 (Hz) 

800 = 800 Hz (初期 値 ) 

サイ ド ト ー ン の オー ディ オレ ベル 

50-0 = (-dB) 

20 = -20 dBm (初期 値 ) 

短 ・ 長 点 コ マン ド 後 、 コ ント ロー ル 側 RRC 側 で の 、 無 線 機 か ら の オー 
ディ オ 出 力 ま で の ミュ ー ト 待ち 時 間 。 ピン グ 時 間 と 同じ に 設定 し て か ら 
始め る こと を 推奨 

0-500 = ミリ 秒 単 位 の ディ レイ 時 間 

0 = ディ レイ 無し (初期 値 ) 

RRC 一 無線 機 問 の キー イン グ ま で の 待ち 時 間 

0-250 = ミリ 秒 単 位 の ディ レイ 時 間 

0 = ディ レイ 無し (初期 値 ) 


IO Settings メニ ュー ペー ジ 


LLL RRC-1258 Mk Control [.… 


2 脊 次 http:/192.168.0.227 


RRC-1258 MkIi: Control [sm2o] 


人 き 9 
microbt "や 
INO rmode | | Keysr | <] 
Tnfo 
Gtatus UsB RTS as PTT |No |<| 
USB DTR as CW |No [el 


IP =ettin ロ = 

Radio =ettings 

Serial sattings 
Adyanced =ettings 

DynDNS setting= 

Keyer =ettin ロ = 

1O setting ョ 


Application upgrade 
Bootloadsr up ロ rade 


R ==tart avyicg 


両 R RC の 入出 力 は 異な る ニー ズ に 合わ せ て 別途 設定 し ます 。 


コン トロ ー ル 側 RRC: 
パラメータ 設定 
IN0 mode 1/O connector の Input- -0 (IN0) signal 機能 を 設定 
0 = 1/O, 入力 状態 は 無線 機 側 RRC に 転送 (初期 値 ) 
1 = Keyer, スト レー トキ ー ま た は 外部 キー 
2 = PTT, PIT- ス イッ チ か フッ トス イッ チ か 、 等 
USB RTS as USB バーチ ャ ル COM ポ ー ト RTS 信 号 が 外部 PT エエ と し て 使 
PTT われ る か どう か 
0 = No( 初 期 値 ) 


1 = Yes 
USBDTR as USB バーチャ ル COM ポ ー ト DTR 信 号 が スト レー トキ ー 出 力 
CW と し て 使わ れる か どう か 


0 =No (default) 1 = Yes 


無線 機 側 RRC: 


IT1 RRC-1258 MkH: Radio 


人 C 介 次 192168.0.228 


RRC-1258 MkIHI- Radio [ ] 


micro bit TO settings 


Info 
tatus 


OUTO modg | Connect | 
OUTO on/o 失 


IP =ettin ロ = 
Radio =e 寺 ings 
Serial sattings 


Adyanced =ettings 


DynDNS setting= 
Keyer =ettin ロ = 
1O settings 


Application upgrade 
Bootloader_ upgrade 


R atart ayica 


ズー ダ 
OUT0 
Imode 


_ofF | 
ouri mds 
OUT1 on/o 古 〇 FF | 


OUT2 modsa | on/Off_ 
OUT2 on/o 人 ff 


三 ル 


臣 正 
1/O connector の Input-0 (IN0) signal 機能 を 設定 


0 =1/O , INO コ ント ロー ル 側 RRC の I N 0 が 有効 な と き に 有効 ( コ 
ント ロー ル 側 RRC IN0-mode 設定 は 1/O で ある こと 。 初期 値 ). 

1 = Keyer, 無線 機 ス トレ ー ト キー 入力 へ の 出力 

2 = PTT, 外部 PT エエ と し て 使用 

3 = Connect, S IP コネ クシ ョ ン が 有効 な と き に 有効 

4 = On/Off, こち ら 側 の ON プ OFF ボ タン で 制御 (脚注 参照 ) 


OUT1 
mode 


OUT2 
mode 


I プ O 〇 コネクター また は P AD ジャック の 先端 ピン の output-1 
(OUT1) 信号 の 機能 設定 
0 = I/O , コ ント ロー ル 側 RRC の IN0 が 有効 な と き に 有効 (コン トロ 
ー ル 側 RRC CW-Keyer 機能 は 無効 で や る こと 、 初 期 値 ) 
1 = Keyer, 無線 機 ス トレ ー ト キー 入力 へ の 出力 
2 = PTT, 外部 PT エエ と し て 使用 
3 = Connect, S IP コネ クシ ョ ン が 有効 な と き に 有効 

= On/Off, こち ら 側 の ON プ OFEF ボ タン て 制御 (脚注 参照 ) 
I プ 〇 コネ クタ ー ま た は は PAD ジャック の リン グ ビ ピン の output- 2 
(OUT 2 ) 信号 の 機能 設定 
0 = 1/O , コ ント ロー ル 側 RRC の IN0 が 有効 な と き に 有効 (コン トロ 
ー ル 側 RRC CW-Keyer 機能 は 無効 で や る こと 、 初 期 値 ) 
1 = Keyer, 無線 機 ス トレ ー ト キー 入力 へ の 出力 
2 = PTT, 外部 PT エエ と し て 使用 
= Connect, S IP コネ クシ ョ ン が 有効 な と き に 有効 

On/Off, こち ら 側 の ON プ OFF ボ タン で 制御 (脚注 参照 ) 


(脚注 ) OND6 ほ ボタ ン を 押す だ け で 出力 変更 は 即時 に 行わ れ ま す が 電 源 が 入っ た 


と き に 前 回 


吉 タ ン で 語 


司 保存 され た 状態 で 復帰 し ます 。 永続 的 に 変更 する に は "apply changes" 
設定 し て くだ さい 。 


アプ リケーション ・Bootloader ファ ー ム ウェ エア プア: 42622 ド 更 新 


Info 
Statu= 


TP ==ttin ロ = 


′ | ] RRC-1258: Control [RRC .… \ mp 


で C 八 次 http:/192.168.0.227 と 申 ・ み ・ 


RRC-1258: Control [RRC 1258 Control] 
microbit 


Radio settings 
Serial settinqs 
Adyanced =ettings 
DynDNS setting= 
Keyer =ettin ロ = 


Application upgrade 
Bootloader upgrade 


Re==ta 財 =yice 


Application firmware updrade 
Thes unit vill reboot after the upgrade. 


File with new firrmware: 
Vi 刈 | rngan fil har yalts 


Upgrade 


イン ター ネッ ト を 経由 し て RRC の ファ ー ム ウエ ア を 更新 で きま す 。 こ れ は セッ ト 
アデ アップ マネ ー ジ ャ ー で も 行え る 作業 で 、 重 複 し て 行う 必要 は あり ませ ん 。 共 に 
www.remoterig.com サ イト で 更新 ファ イル を ダウ ン ロ ー ド 、 パ ソコ ン に セー ブ 、 
アデ アップデート したい R RC に 接続 、'Application-upgrade' を 選択 し て 'Browse' ボ 
タン か ら 更 新 フ ァイル を 指定 、'Upgrade' ボ タン を クリ ッ ク し て 更新 作業 を 行い ま 
す 。 更新 が 終了 し て RRC が 再起 動 す る まで 絶対 に 操作 を 中 断 し な いで くだ さい 。 
履 障 の 原因 に な り ま す 。 終 了 後 2 分 ほど 待っ て RRC に 接続 、 Info ペ ー ジ で 設定 が 
反映 され て いる か 確認 し て くだ さい 。 Info で 表示 が 反映 され て いな いよ うに 見 える 
と き は 、 ブ ラウ ザ の ツー ルプ ロ パ ティ で 「 イ ンタ ーネット キャ ッシュ を 削除 」 を 選 
び 、 キ ャ ッシュ を 削除 し て か ら 改 め て 確認 し て くだ さい 。 中断 する な ど し な い 人 限り 
ファ ー ム ウェ エア 更新 で 失敗 する こと は まず 有り 得 ま せん が 、 こ の キャ ッシュ に よる 
表示 の 不正 確 さ は 良く ある お 問い 合わ せ で す 。 


Restart device メニ ュー 
設定 を 反映 し な いで RRC を リセ ッ ト し ます 。 apply changes を 使っ た 変更 は 保持 
され て いま す 。 完全 な 初期 化 は R RC 背面 の リセ ッ ト ボ タン を 使用 し ます 。 


沿 、 タ ー ミ ナル ソフ ト を 使い 、COM 1 ポー ト か ら シ リア ル 接 続 で 全て の 設定 を 直 
接 編集 する こと も 可能 で す が 、 こ れ は プロ グラ マー レベ ル の 上 級 者 向け 機能 で あり 、 
わざ わざ 使う 必要 は あり ませ ん し 、 推 奨 も され て いま せん 。 方 法 に つい て は 英文 オ 
リ ジ ナ ルル 説明 書 に 記載 が あり ます が 、 本 書 で は 省略 し ます 。 


CW-Keyer 機能 


概略 : 


RRC-1258 MKII は 、 長 い 待 ち 時 間 (LATENCY) や ジッ タ が 多数 存在 する イ 
ンタ ーネット 環境 で も CW 運 用 を 可能 に する 独自 の 機能 を 搭載 し て いま す 。 CW キ 
ー ヤ ー 機 能 は 初期 値 で は 無効 に 設定 され て いま す 。CW キ ー マ ヤー 機能 を 使う と サイ 
ド ト ー ン は コン トロ ー ル 側 RRC で 発生 する よう に な り 、 無 線 機 側 の トー ン は ミュ ー 
トド し ます 。 


ミュ ー ト 機能 は If-delay setting で 設定 され 、If-delay 値 は イン ター ネッ ト の LA 
TENCY 待 ち 時 間 に 依 存 し ます 。 調整 は コン トロ ー ル 側 と メイ ン 側 の 間 の PIN 
G 時 間 設 定 と 同じ 値 か ら 始 め ま す 。 

も う 一 つの ユニ ー ク な 機能 は 無線 機 側 の ジッ タバ ッ フ ァ の 調整 が 可能 な こと で 、 ネ 
ッ ト の ラテ ン シ ー 時 間 が 不安 定 な と き 、 無 線 機 が キー イン グ 動 作 を 始め る まで の 


key-delay 時 間 を 設定 で きま す 。 キ ー デ ィ レ イ 値 を 大 きく する と ジッ タ に 対し て 許 
容 範 囲 が 広がり ます が キー イン グ 動 作 に も 遅延 を も た らし ます 。 な る べべ で く 数値 を 低 
くし て 試し て くだ さい 。 こ の 数 値 を 上 げ る と き は if-delay 値 も 合わ せ て 大 きく する 
必要 が あり ます 。 


設定 

Keyer settings: Control Radio 
Enable YeS 
Iambic Mode-A 
Paddle reverse No 
Weight [25-40] 30 


Side tone hz [500-1500] 800 
Side tone -dB [50-0] 20 


Lf delay [0-500] 0 
Key delay [0-250] 0 
IO settings: Control Radio 
INO mode 1/O 

USB DTR as CW No 

OUTO mode 1/O 

OUT1 mode 1/O 

OUT2 mode Keyer 
電 鍵 の 接続 


PAD - コン トロ ー ル 側 RRC: 

ジン 9 ロー ル 側 RRC の PAD-jack は 電 鍵 の 接続 に 使い ます 。 電電 は 既に 機器 の 説 
明 ・ 硝 面 で 述べ た 通り で す 。 こ れ ら の 信号 は I /O コ ネクター に も あり ます 。 
Signal PAD ジャック 1O setting 

左 パ ドル 先端 ピン - 

右 パ ドル スリ ー ブ ビ ピン - 

GND 際 科 リン グ ビ シ - 


PAD - 無線 機 側 RRC: 

無線 機 側 RRC の PAD-jack は CW キ ー ヤ ー 機 能 の 出力 を 無線 機 の CW キ ー ポ ー ト に 
接続 する も の で す 。 接続 は 既に 機器 の 説明 ・ 背 面 で 述べ た 通り で す 。 こ れ ら の 信号 
は 1 /O コ ネクター に も あり ます 。 


Signal PAD jack 10O setting 
keyer- 出 力 先端 ピン OUT2 mode = キー ヤー 
keyer- 出 力 リン グ OUT1 mode = キー ヤー 


gnd innerring - 

USB - コン トロ ー ル 側 RRC: 

スト レー ト 電 鍵 機能 を 持つ パソ コン を 使え ば CW パ ドル と 併用 、 ま た は 個別 で キー 
イン グ が で きま す 。RRC USB デ バイ ス を 用 いた バー チャ ル USB COM ポ 
ー ト の DTR 信 号 を 使い ます 。 こ れ ら は 並列 回 路 な の で コン フィ グレ ーション を か 
える こと な く 2 つの キー を 併用 で きま す 。 


1/O-connector - コン トロ ー ル 側 RRC: 

スト レー ト 電 鍵 機能 を 持つ パソ コン や や 他 の 外部 キー ヤー を 使え ば CW パ ドル と 併 
、 ま た は 個別 で キー イン グ が で きま す 。 キ ー イ ング を 行う に は INO0O の 4 番 ピ ン 
を アー ス (GND) に 接続 し ます 。 こ れ ら は 並列 回 路 な の で コン フィ グレ ーション 
を か える こと な く 2 つの キー を 併用 で きま す 。 


スト レー ト 電 鍵 入力 (IN0) は 汎用 入力 で 直接 パソ コン に つなぐ こと は で きま せん 。 
イン ター フェ ー ス 回 路 の 例 は 下図 を 参照 くだ さい 。 シン プル な 回 路 な の で DーSU 
B 9 コネ クタ 内 に 内 蔵 す る こと も で きま す 。 値 は それ ほど クリ チカ ル で は 無い の で 
ジャ ンク ボッ クス に ある 類似 の 部 品 で 代用 する こと も ある 程度 可能 で す 。 


信二 1/O connector 1O setting 
右 パドル 1 (IN1) = 
左 パ ドル 2 (IN2) 
スト レー ト 電 鍵 /PC 4 (INO) INO0 mode = キー ヤー 
gnd 8 - 
D-sub RRC-1258MkII 1/O 
9 pol female R〕45 
」 - 人 を () 4 
4K7 な っ NBC547 
4 ウー ビー 本 ] ー3 ぁ 
DTR 夫 4 」 ぎ __ 寺村 
/\ ご い 2 | かい に 
双 - ] 
ャ つ 
5 ( ナ - を 人 す (J 8 


GND 


1/O-connector - 無線 機 側 RRC: 


無線 機 の CW キ ー ジ ャ ッ ク 入 力 ポ ー ト へ の CW キ ー ヤ ー か ら の 出力 は 1/O 


connector か ら も 得る こと が 出来 ます 。 


Signal 1/O connector IO setting 
keyer-output 3 (OUT1) OUT1 mode = キー ヤー 
keyer-output 5 (OUTO) OUTO mode = キー ヤー 
keyer-output 6 (OUT2) OUT2 mode = キー ヤー 
gnd 8 - 


RRC-1258 OO Con 


8-polRJ25CEon 8-polRJ 35 Cpn 


1 〇 
2 0 
3 〇 
4 〇 


回 路 図 と 技術 書類 、 他 社 製品 へ の 接続 な ど 
添付 の 英文 オリ ジ ナ ル (スエ ー デ ン Microbit 2.0 AB 社 製 RRC- 
扱い 説明 書 を 御覧 下さ い 。 


アル イン コ (株 ) 電子 事業 部 


* 本 書 に つい て 
本 書 は な る べく 正確 に 分 か りや すく お 読み 頂け る よう 充分 に 配慮 し て 編集 さ 
に よっ て は 充分 に ご 満足 頂け る 物 で は 無い か も し れ ま せん の で 予め ご 容 赤 く 


技術 の 進歩 に よる 変更 な ど は 告知 無く 行い ます 。 


員 


本 書 に 記載 され て いる Windows 他 の ブラ ンド 、 機 種 名 な ど は 所 有 者 の 登録 商標 で す 。 


KEYINP 
3.58.3 mm stereo plug 


1258 MKII) 取り 


以上 


れ て いま す が 、 お 客 欄 
だ さい 。 本 書 の ミス タ 


イプ 、 お 客 様 の 誤解 な ど に よっ て 生じ た 不利 益 に は 弊社 は 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 


本 製品 を 分 解 、 複 製 、 リ バー スエ ンジ ニア リン グ す る こと は Microbit2.0AB 神 


だ o 


ト に よっ て 禁止 され て い 


The author has written this document to the best of his knowledge, but does not guarantee that the 
contents will satisfy the desire and expectation of the reader. The author or Microbit takes no 
responsibility for damage or injuries of any kind that may arise from the use and miss use of the 
product or information contained. The author do not warrant the accuracy and correctness of the 
information contained. All brand and names mentioned are trademarks or registered trademarks of 
their respective holders. 


In the interest of improving internal design, operational function, and/or reliability, Microbit 2.0 AB 
and Alinco,Inc reserve the right to make changes to the product described in this document without 
notice. Microbit and Alinco do not assume any liability that may occur due to the use or application 
of the product(s) or circuit layout(s) described herein. 

All parts of the software are property of Microbit 2.0 AB. The hardware design, schematics PCB 
layout, concept, graphics, original user manual, etc. are property of Microbit 2.0 AB. The device 
may not be disassembled, copied or reversed engineered. 

Copyright @ ぐ 2010 

Microbit 2.0 AB 

Japanese edition Alinco,Inc. 

All rights reserved. 


リモ コン 説明 書 Ver002.txt 
RRC-1258Mkll readme Ver.002 


く 注 意 書 き > 

・RRC-1258Mkll と 組み 合わ せる 無線 機 は DX-R8 と し て いま す 。DX-SR8 で も 同様 に 接続 すれ ば 動作 し ます が 、CW キ ー ヤ ー 
の 設定 な ど 、 こ こ で 述べ る 以上 の 設定 が 必要 に な り ま す 。 

・ リモ コ ン の 無線 機 本 体 と 接続 する 方 を 「 無 線 機 側 」、 コ ント ロー ラ と 接続 する 方 を 「 コ ント ロー ラ 側 」 で 統一 し て 


あり ます 。 _ 
・ パ ソコ ン は Windows (R) を 用 いる こと を 前 提 で 説明 し て いま す 。 


3 と RRC-1258Mkll を 使用 する 前 の 準備 
ッ プ 1 で は RRC-1258Mkll を 使用 する の に 必要 な ネッ トワ ー ク 機 器 や RRC-1258MkII の 配線 方 法 、 ぞ で じ て 

RC- 1258Wk| 1 の 初期 設定 を 行う Microbit Setup Manager の イン スト ー ル 方 法 な ど を ご 紹介 し ます 。 
ORRC-1258MkII を 使用 する の に 必要 な ネッ トワ ー ク 機器 有 」 
mM の \ ら 無線 機 を 遠隔 操作 する に は 、 別 途 下 記 の 装置 が 必要 に な り ま す 。 
・ ハ ブ 機 能 (最低 で も LAN コ ネ ク タ が 3 ) が 搭載 され て いる ルー ター 
・ADSL モ デム な どの イン ター ネッ ト 接 紋 置 5 
イン ター ネッ ト 経 由 に RRC-1258MklIl を 接続 する に は ルー ター の 設定 が 必須 に な り ま す 。 予め ルー ター の 設定 画面 の 
開き 方 や 設定 方 法 を 確認 し て 下さ い 。 ま た ルー ター は DHCP 機 能 が ON (ルー ター の ほとん ど が この 状態 ) で ある こと を 
ルー ター の 説明 書 や 設定 画面 上 に て 確認 し て くだ さい 。 」 - 
な お 上 記 装 置 が 1 台 に まとまっ て いる ルー ター 内 蔵 型 モ デム も あり ます の で 、 使 用 する モデ ム に ルー ター 機能 が 搭載 
され て いる か を 確認 し て 下さ い 。 モ デム に ルー ター 機能 が 内 蔵 さ れ て いる 場合 は 1 台 だ け で 使用 する こと も で きま す 
が 、 機 能 な どの 面 で ルー ター に 劣る 場合 が あり ます 。 ル ー タ ー 内 蔵 型 モ デム に 別途 ルー ター を 接続 する と 、 こ れ か ら 
ご 説明 する 設定 方 法 だ け で は イン ター ネッ ト 経 由 で の 接続 が で き な く な り ま す 。 こ の よう な 場合 は ルー ター 内 蔵 型 モ 
デム に ルー ター モー ド と ブリ ッ ジ モー ド の 切り 替え が ある 場合 は ブリ ッ ジ モー ド に 、 モ ー ド の 切り 替え が な い 場 合 は 
ルー ター 機能 また は ネッ トワ ー ク アド レス 変換 機能 (NAT) を OFF に し て か ら ル ー タ ー と 接続 を 行っ て 下さ い 。 
また ルー ター また は ルー ター 内 蔵 型 モ デム に は 下記 の 設定 項目 が 備わっ て いる 必要 が あり ます 。 
・ ポ ボー ト 開 放 設 定 
・DMZ 設 定 き 
・ ダ イナ ミッ ク DNS 設 定 
ダイ ナミ ッ ク DNS 設 定 を 行う に は 別途 、 ダ イナ ミ ッ ク DNS の サー ビス を 受け る た め の 登 録 が 必要 に な り ま す 。 る ナミ 
ッ ク DNS 設 定 は ネッ トワ ー ク 接続 業者 に よっ て は 必須 で は あり ませ ん が 、 設 定 を 簡素 化す る こと が で きる の で 設 定 さ れ 
る こと を お 勧め し ます 。 に 
※ ル ー タ ー ま た は ルー ター 内 蔵 型 モ デム を 使用 する 際 の 注意 点 
ルー ター の 設定 の 間違い な ど に より ロー カル エリ アネット ワー ク 内 の セキ ュ リ ティ ー が 低下 する (イン ター ネッ ト か 
ら 不 正 な アク セス を 受け る な ど ) 可能 性 が あり ます 。 ご 自身 の 責任 に お いて 設定 を 行っ て 下さ い 
イン ター ネッ ト 回 線 や サー ビス が 正常 に 行わ れ て いて も ルー ター の 動作 不良 に より 正常 に 挨 続 で き な い 場合 も あり ま 
す 。 こ の 場合 、 ルーター の 電源 を 入れ な お す と 改善 され る 場合 が あり ます 。 
※ イ ンタ ーネット 回 線 に つい て 6 
イン ター ネッ ト 回 線 は ADSL や 光 回 線 な ど 、 常 時 接続 型 の 回 線 が 必要 と な り ま す 。 ま た ADSL 回 線 を 用 いる 場合 は 実質 の 
通信 度 が ある 得度 確 人 され て いな いと 動作 に 影響 が 出る 場合 が あり ます 。 目安 と し て 1Mbps 以 上 の 通信 速度 が 出る よ 
うに 記 \。 
ORRC-1258Mkll と DX-R8 の 配線 
まず DX-R8 の 本 体 上 部 前 側 に 4 人 フロ ント パネ ル と 本 体 を 分 け て 接続 ケー ブル を 外し ます 。 そ し て 
RRC-1258Mkll を 以下 の よう に 配線 し ます 。 
・ コ ント ロー ラ 側 (前 面 パ ネル の 右端 に つま み が つ いて いる 方 ) 
1. 前 面 の AUX/MIC 端 子 と コン トロ ー 2 ブル で 接続 し ます 。 
2. 背面 の 12V DC 端子 に 電源 を 接続 し ます 。 
・ 無 線 機 側 (前 面 パ ネル の 右端 に つま み が な かい 方 ) 
人 ラ 接 続 端子 を 接続 ケー ブル で 接続 し ます 。 
2. 背面 の 12V DC 端子 に 電源 を 接続 し 
また DX-R8 の 無線 機 本 体 は DC ケー サル を 電源 に 接続 し ます 。 
〇 専用 ユー ティ リティ ー ソ フト の Microbit Setup Manager の イン スト ー ル 
RRC-1258Mkll を ネッ トワ ー ク に 接続 する 前 に RRC-1258Mkll の 設定 を 行う 用 ユー ティ リティ ー ソ フト の Microbit 
9 Manager の セッ ト ア ッ プ を 行い ます 。RRC-1258MkIll は 基本 的 に イン ター ネッ トブ ラウ ザ 上 で 全て の 設定 を 行う こ 

と が で きま す が 、RRC- 1258MkIl を 初め て 使う 場合 の IP アド レス の 設定 や IP アド レス が 原因 で イン ター ネッ トブ プラ ウザ 

ティ 


が 昌江 上 邊 (2084 旨 2 1258Mkll を USB で 接続 し 、 専 用 の ユー ティ リ ー ソ フト に より IP ア | ドレ ス 
定 を 行い 

まず 専用 ユー 04 ユー ティ リティ ー ソ フト は イン ター ネッ 

ト か ら ダ ウン ロー ド し ます 。 イ ンタ ーネット ブラ ウザ で www.remoterig. com に アク セス し 「Support & Downloads」 
ら 「Setup Manager」 を 選 しま お 表示 され た 画面 か ら 「Microbit Setup Manager_v?.2 (?.2? は バー ジョ ン 値 ) 」 
を クリ ッ ク し 、 フ ァイル を ダウ ン ロ ー ド し ます 。 続い て ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル を 実行 し て Microbit Setup 
Manager を 画面 の 指示 に 従っ て イン スト ー ル し ます 。 以 上 で イン スト ー ル は 完了 で す 。 


4 ステ ッ プ 2 : ロー カル エリ アネット ワー ク 内 の 接続 

ステ ッ プ 2 で は RRC-1258Mkll を イ ンタ ーネット に 接 ? 続 する 前 に 必要 な 設定 と 接続 を 行い ロー カル エリ アネット ワー ク 
内 に て 基本 的 な 動作 や 設定 方 法 を 確認 し ます 。 

ロー カル エリ アネット ワー ク と は ルー ター に よっ て 構成 され た ネッ トワ ー ク で 、 ル ー タ ー の LAN 端 子 に ケー ブル を 接続 
する こと で 自動 的 に ネッ トワ ー ク が 構築 され ます 。 6 
まず RRC-1258Mkll の IP アド レス の 設定 を 行い ます 。 IP アド レス は ネッ トワ ー ク 上 で の 住所 また は 識別 番号 で 、 そ れ ぞ 
れ の 機器 で 個別 の IP アド レス を 用 いま す 。RRC-1258Mkll で は 既に コン トロ ー ラ 側 で 192.168.0.227、 無 線 機 側 で 


ペー ジ (1) 


説 3: 
その まま で も 使用 する こと が 可能 な 場合 も あり ます が 、 以 後 の 


192.168.0.228 と いう IP アド レス が 設定 され て い 3 
この 時 点 で ネッ トワ ー ク に 合わ せ て 設定 を 行っ て か ら 接続 し ます 。 


92.168 
設定 の た め 


人 
こ の 段階 で は RRC- 1258Mkll は 各種 の IP アド 
コン な ど は DHCP と いう 機能 が 働い て いる 
RRC- 1258MKI 1 で も DHCP 機 能 を 使用 する こ 
て 接続 を 行い ます 。 な お DHCP の 機能 や 設 
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。RRC-1258MkIl * は 初 
ス が 192.168.0. ? で あれ ば IP 
えば ルー ター の IP アド レス 
8.1.228 と いっ た よう に 設定 
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ル ー の 説 B ー の 設 
期 設 定 で 192.168.0. 227 お よび 192. 168. 8 を 使用 し て い 
変更 する 必要 は あり ませ ん が 、 その ほか の 場合 
1 の 場合 、 コ ント ロー ラ 側 の IP アド レス は 192. 
て RRC- 1258MkII の 無線 機 側 と コン ト ラ 側 の IP ア ド レス し ぞ れ 決定 し ます 。 
生生 DSE 2 ゲー トウ エイ 」「DNS サ ー バ ー」 の 3 つの アド レス を 
と ゲー トウ エイ 、DNS サ ー バ ー の アド レス は すでに イン ター ネッ ト に 接続 で き て いる パソ コ 
拉 放 パソ コン 上 で 確認 する に は 、 ま ず Windows の メニ ュー に ある 「 フ ァイル 名 を 指 定 し て 実 
AM 人 
し た ら ipconfig/all と 入力 し エン ター キー を 押し ます 。 す る と IP アド レス の 情報 が 表示 さ 
ッ ト マ スク と デフ ォ ル トゲ ー ト ウエ イ 、DNS サ ー バ ー の 3 つの アド レス を 控え て お きま 
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て IP アド レス と ネッ トワ ー ク 設定 を RRC-1258Mkll に 設定 し ます 。 ま ず RRC-1258MklI に 電源 を 供給 し て か ら 前 面 
に ある USB 端 子 と パソ コン の USB 端 子 を USB ケ ー ブ ル に て 接続 し 、 パ ソコ ン が RRC- 1258Wkl| を 認識 する まで 待 
RRC-1258Mkll が 認識 され た ら ス テッ プ 1 で イン スト ー ル し た Microbit Setup Manager を 起動 し 、Setup タ 
し て Get setup ボ タン を クリ ッ ク し ます 。 表 示さ れ た 画面 で 、IP Address に 先ほど 決め た RRC-1258Mkll の 
入力 し 、 Netmask に パソ コン で 調べ た サブ ネ ッ ト マ スク 、 同 様 に Gateway に デフ ォ ル トゲ ー ト ウエ イ の アド 
し て 、 最 後に Save を クリ ッ ク し て 設定 を RRC-1258Mkll に 反映 し ます 。 こ の 設定 を RRC- 1258WKI1 の 無線 機 仙 
ー ラ 側 に それ ぞ れ 行っ て 下さ い 。 
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レス 
と コン 
1258Mkll を ロー カル エリ アネット ワー ク に 接続 し RRC-1258Mkll の 設定 画面 に イン ター ネッ トブ ラウ ザ で ア 
す 。 ま ず RRC-1258MkIlI の 無線 機 側 の 背面 パネ ル に ある ETHERNET 端 子 と ルー ター の LAN 端 子 を LAN ケ ー ブ ル に 
電源 を 供給 し ます 。 NT カル 
トワ ー ク に 接続 で き て いな い 状 態 を 示し て いま す 。 し ば らく し て ロー カル エリ アネット ワー ク へ の 接続 に 
点 減 か ら 点 灯 に 切り 替わり ます 。 

替わっ た の を 確認 し て か ら イ ン 二天 ネッ が イン ター ネッ トブ ラウ ザ の アド レス 欄 に 


(C- 
ま 
ア ネ ッ 
に 委 り 1 
t 2 婦 定 し た RRC-1258MkII の 無線 機 側 の IP アド レス /」 (初期 設定 時 の 例 : http://192.168.0.228/) と 入力 し て 
設定 
下 
この 語 


ニー 洒 党 時 


す 。 上 記 の IP アド レス と ネッ トワ ー ク の 設定 が 正しけれ ば 「RRC- 1258 MkIl: Radio [RRC 1258 main]」 
ペー ジ が 表示 され ます 。 表 示さ れ な い 場 合 は Microbit Setup Manager で 設定 し た IP アド レス な どの 設定 を 
い 。 


定 画面 で 左側 の メニ ュー に ある IP se 8 ngs を クリ 夫 し RRC-1258Mkll の ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 
の settings 画 面 で Dns 9 と 表示 され て いる と ころ に 先ほど 調べ た DNS サー バー の アド レス を 


の し ま 。 そ し て Submit ボ タン を クリ ッ ク し て と ルー ター の <Apply changes ボ タン を クリ ッ ク し ます 。 


同様 に RRC-1258Mkll の コン トロ ー 軸 も ETHERMET 映 子 を レー タ LAN 端 子 を 接続 し て 電源 を 供給 し 、 前 面 パ ネル の 
PR ラン プ が 貞 灯 に 切り 替わっ た の を 確認 し て か ら イン ター ネッ トブ ラウ ザ で 「http:// 設 定 し た RRC-1258MkI1 の コン 
トロ ー ラ 側 の IP アド レス /」 (初期 定時 の 例 : http://192.168.0.227/) に アク セス し ます 。 無線 機 側 と 同じ く IP 
settings を クリ ッ ク の 1258Mkll の ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 し て か ら DNS サ ー バ ー の アド レス を 設定 し て 
Submit ボ タン を クリ ッ ク し ます 。 En 

コン トロ ー ラ 側 の ヵ Mol が 件 し ます 。 左側 の メニ に ある R 


adio 
と 部 分 に RRC-1258MkI | の 無線 機 側 の IP ア ドレ 


0 ク し て 表示 され た 設定 画面 で 、Sip contact と 記載 され 
ッ ク し ます 。 最 後に 赤く 表示 され た Apply 


の 例 : 192.168.0.228) を 入力 し て Submit ボ タン を クリ 
クリ ッ ク し ます 。 


ジ は 完了 で す 。 最 後に RRC-1258Mkll を 動作 させ て 遠隔 操作 を 行っ て み ま す 。DX-R8 の 無線 機 本 体 に 電源 を 供給 
し 。 625B の ント ロー ラ 側 と 無線 機 側 を それ ぞ れ ルー ター の LAN 端 子 に 0 

の コ ロー ラ 側 と 無線 機 側 の 両方 の PMR ラ ンプ が 点 減 か ら 点 灯 に 切り 替わっ た の を 確認 し 、 コ ント ロー 
ラ 側 に 接続 され て コン トロ ー の の の NR6-1259MK1 経由 に て 無線 
機 の 操作 を 行え る こと を 確認 し て くだ さい 


正常 に 接続 で き な い 場合 は 下記 の ケー ス を 確認 し て 下さ い 。 


・PMR ラ ンプ が 点 減 し た まま の 場合 
ハー ドウ エア 上 の 原因 に より ロー カル エリ アネット ワー ク に 接続 で き て いま せん 。 
ルー ター の 電源 が 入っ て いな い 、LAN ケ ー ブ ル が 正しく 接続 され て いな いな ど を 確認 し て 下さ い 。 

・PMR ラ ンプ が 点灯 し て いる も の の 無線 機 の 電源 が 入ら な い 場合 2 2 

電源 を 入れ よう と し て も 無 反 応 で 時 間 を 置い て か ら 「 ピ ー ポ ボー パー」 と いう 音 が する 場合 は ネッ トワ ー ク へ の 接続 は 
で き て いる も の の デー タ が 正常 に や り 取り で き て いま せん 。 

ま 6 ター や LAN ケ ー ブ ル に 不調 が な いか 確認 し て 下さ い 。LAN ケ ー ブ ル を 交換 する と 正常 に な る 場合 も 
また RRC-1258Mkll の IP アド レス や ネッ トワ ー ク 定 が し いも の か (と くに コン トロ ー ラ 側 の 接続 先 |P ア ドレ ス が 無 
線 機 側 の IP アド レス に な っ て いる か ) を 再 確認 し て 下さ い 

) よう と し て も 「 ポ ー」 と いう 音 が する 場合 は RRC-1258MkI1 の 無線 機 側 と 無線 機 本 体 の 接続 が され て いま せ 
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※ 参 考 

上 上 選 カル エリ アネット ワー ク 内 で あれ ば 、 ど この LAN 端 子 に 接続 し て も RRC-1258Mkll を お 互い に 接続 する こと が 出 
OO 
4 ステ ッ プ 3 : 同じ ロー カル エリ ア 内 か ら イ ンタ ーネット 経由 で 接続 

ステ ッ プ 3 で は ルー ター に 設定 を 加え て RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 と 無線 機 側 を 同じ ロー カル エリ アネット ワー 
ク 内 か ら イ ンタ ーネット 経由 で 接続 し て 遠隔 操作 を 行い ます 。 

仮に RRC-1258MkI 1 の 無線 機 側 を ステ ッ プ 2 と 同じ ロー カル エリ アネット ワー ク に 接続 し て お き 、 コ ント ロー ラ 側 の み 
を 別 の ネッ トワ ー ク に 接続 し て イン ター ネッ ト 経 由 で RRC-1258MKII の 無機 側 に 接続 し よう と し ます 。 こ の 場合 コ 
ント ロー ラ 側 で 設定 され て いる 接続 先 の 無線 機 側 の IP アド レス は 無線 機 側 が 置か れ た ロー カル エリ アネット ワー ク 内 
の も の で ある た め 、 別 の ロー カル エリ アネット ワー ク に ある コン トロ ー ラ 側 は 無線 機 側 に 接続 する こと は で きま せ 

ん 。 加 えて イン ター ネッ ト 側 か ら ル ー タ ー で 構成 され た 別 の ロー カル エリ アネット ワー ク 内 の 特定 の 機器 (この 場合 
hCG そこ で イン ター ネッ ト の 玄関 口 (ゲー トウ エ 

イ ) に な っ て いる ルー ター に アク セス し 、 ー タ ー か ら 無 線 機 側 の RRC-1258MKII に 接続 し て も ら う 手法 を 取り ます 。 

この よう に する に は ルー ター ー の 設定 が 必須 と な り ま す 。 こ れ は 自宅 に サー バー を 設置 する の と 同様 で す の で 、 自 宅 サ 
ー バ ー を 設置 する 文献 を 参考 に する こと も 可能 で す 。 

ステ ッ プ 3 で は RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 を 別 の ロー カル エリ ア に 接続 する 前 に 、 設 定 の 間違い を 特定 する た め 
人 生 2 00IaN2E カル エリ アネット ワー ク 内 に 無線 機 側 と コン トロ ー ラ 側 を 接続 し て イン ター ネッ ト 経 
イン ター ネッ ト 経 由 に て 接続 する た め の 作 業 は 以下 の 3 段階 に 分 か れ て いま す 。 

第 1 段階 … ル ー タ ー の 設定 

第 2 段階 …RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 の 設定 

第 3 段階 … 接 続 の 確認 

第 1 段階 : ルー ター の 設定 

始め に ルー ター の 設定 を 行い イン ター ネッ ト か ら RRC-1258MklI の 無線 機 側 に アク セス で きる よう に し ます 。 ル ー タ ー 
の 設定 画面 を ルー ター の 説明 書 を 参考 に 表示 させ 、 

・ ポ ボー ト の 開放 

・DMZ の 設定 

・ ダ イナ ミッ ク DNS の 設定 

の 3 つの 設定 を 行い ます 。 

① ポ ー ト の 開放 

先ほど の 説明 と お り RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 は 無線 機 側 が 接続 され た ロー カル エリ アネット ワー ク で イン ター 
ネッ ト の 玄関 品 に な っ て いる ルー ター に 接続 する わけ で す が 、 玄 関口 に な っ て いる ルー ター の IP アド レス (この 場合 
は イン ター ネッ ト 側 で の IP アド レス で グロ ー バ ル IP ア ドレ ス と 呼ば れ ま す ) は 1 つ し か な いた め 複 数 の 機器 が 接続 さ 
れ た ロー カル エリ アネット ワー ク 内 の 特定 の 機器 に アク セス する こと は で きま せん 。 そ こ で ポー ト と いう 番号 を 用 い 
て 特定 の 機器 へ の 接続 を 実現 し て いま す 。 

ポー ト 番 号 は いわ ゆる 「 内 線 番 号 」 に 当て は め る こと が で きま す 。 と ある 会 社 の 特定 の 内 線 番 号 に 電話 を か ける 場 


合 、 ま すず 会社 の 代表 番号 に 電話 を か け て 内 線 番 号 を 伝え 、 そ の 番号 に つなげ て も らい ます 。 同 様 に ルー ター で は イ 

ター ネッ ト 側 か ら グ ロー バル IP アド レス で ルー ター に アク セス が あっ た 場合 、 同 時 に ポー ト 著 号 を 受 け 取 っ て ポー 

DE 人 タ 
MM 


ポー ト の 開放 の 仕方 で す が 、 こ の 設定 の 名 称 は ルー ター に より まち まち で 「 ポ ー ト の 開放 」 の ほか 「 ポ ー ト 転送 」「 
の UI この ルー パー が の りき の ルー クタ テ の パニ ジャ ぎー に 
IP アド レス 」「 ポ ー ト 番号 」「 プ ロト コル 」 の 設定 項目 が 含ま れる 画面 を 探 ルー ター の 説明 書 で 確認 を 行っ て 下 
い 。 
設定 画面 が 確認 で きた ら 設 定 を 行い ます 。 設 定 項 目 は 4 つ で 、 以 下 の よ うに 設定 し ます 。 
ポー ト 番 号 | プロ トコ ル IP アド レス 


| 5060- 5060| Upp 
1100011000| UDP 
| 12000<12000| UDP 
80< 80| Tcp 
ルー ター に よっ て は それ ぞ れ の ポー ト 設 定 に 名 称 を 決め られ ます が 、 こ の 名 称 は 適当 な も の を 設定 し て お きま す 。 


- RRC-1258MkI 1 の 無線 機 側 の IP アド レス | 


②DMZ の 設 

DMZ と は ルー ター に ファ イア ー ウ ォ ー ル 機能 が ある 場合 に ルー ター 内 部 で イン ター ネッ ト か ら ア クセ ス で を 特別 な 領 
域 の こと で す 。 こ の 領域 に RC-1258Mkl の 無線 機 側 を 設定 する こと で ファ イア ー ウ ォ ー ル の 千沙 を 防い で ー タ が 正 
常に や り と り 出 来る よう に し ます 。 上 

DMZ の 設定 は 基本 的 に RRC-1258MklI の 無線 機 側 の IP アド レス を ルー ター に 設定 する だ け と な り ま す 。 な お DMZ 設 定 の な 
人 人 の 丘 が 見 れる が コン トロ ー ラ で と が で き な い 場合 が あり ます (イン ター ネッ ト 側 か ら RRC-1258Mkl| 


行う こと で 予め 決め た 文字 で RRC-1258Mkll の 無線 機 側 に 接続 する こと が 可能 に な り ま す 。 こ 


れ は ネッ トワ ー ク 接 名 導 に より イン ター ーネット 回 線 を 接 緒 する た びに グロ ー バ ル IP ア ドレ ス が 更 に な る 場合 が あ 
り 、 こ の 場合 は いち いち RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 で 接続 先 の グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を 変更 する 必要 が あり ま 
す 。 加 えて イン ター ネッ ト か ら ど の グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を 使っ て いる か を 確認 する こと は で き な い た め 、 
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RRC-1258Mkll の 無線 機 側 に アク セス する 手立て が な く な っ て し まい ます 。 

そこ で 第 三 者 が ルー ター が どの グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を 使用 し て いる か を 常に 把握 し 、 接 続 する 場合 は 予め 決め た 文 
字 (DNS 名 ) を 入力 する こと で 自動 的 に 把握 し て いる グロ ー バ ル IP ア ドレ ス に 変換 し て くれ る ダイ ナミ ッ ク DNS サ ー ビ 
ス が あり ます 。 こ れ に より グロ ー バ ル IP ア ドレ ス が 変更 され て も 常に 同じ DNS 名 を 用 いる こと で 同じ 接続 先 に アク セス 
あり 人 また 接続 する た びに グロ ー バ ル IP ア ドレ ス が 変更 に な ら な い 場 合 で も 、 グ ロ ー バ ル IP ア 
に 4 の ー で 確認 し な く て も 決め た 文字 だ け で 定 で きる の で 設定 を 簡素 化す る こと が で きま す 。 
ダイ ナミ クタ 019 サ ービス の 訟 定 で すか 、 クイ ミック 0000 サ ービス を まけ る に は 全 録 必要 に な り ま る ダ 
ミッ ク DNS サ ービス は 多く の ルー ター 製造 メー カー が 行っ て お り 、 ー の 説明 書 を 見 な が ら サ ービス の 登録 や 設定 
を 行う の が 最も 簡単 で す 。 た だ し メー カー に よっ て は 有償 の 場合 も あり 無償 で サー ビス を 受け た い 場 合 は メー カー 
0 の 92 タ 200 有三 ビス を 用 いる こと に な り ま す (この 場合 は ルー ター が サー ビス に 対応 し て いる 必要 が あり 
参考 : 

イン ター ネッ ト 側 の IP アド レス 、 す な わ ち グロ ー バ ル IP ア ドレ ス は ネッ トワ ー ク 接続 業者 が 配分 する アド レス で 、 ル 
ー タ ー の イン ター ネッ ト 側 LAN 端 子 は こ ba カル エリ ア 内 で は ルー ター 
が ネッ トワ ー ク アド レス 変換 機能 (NAT) で 新た に IP アド レス を 配分 する の で 、 ル ー タ ー に 接続 され て いる パソ コン な 
ど で は グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を 気 に す る こと な く イ ンタ ーネット を 使用 する こと が で きま す 。 グ ロー バル IP アド レス 
は 多く の 場合 、 ルー ター の 設定 画面 で 確認 する こと が で きま す 。 

第 2 段階 …RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 の 設定 


続い て RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 を 設定 し ます 。 設 定 を 行 は ステ ッ プ 2 で も 行 た 接続 先 で ある 無線 機 側 の 
IP ア ドレ ス で す 。 この IP アド レス を ロー カル エリ アネット ワ ッ ク DNS サ ービス の 登録 
で 取得 し た DNS 名 に 変更 し ます 。 設 定 方 法 は ステ ッ プ 2 と 同じ く イ ン か ら RRC-1258MkIll の コン トロ 
ー ク 人 の 設定 画面 に と Radio settingss メ ニュ ー 98D contact を ロー カル エリ ア ネ ットワーク 内 の IP アド レ 
第 3 段階 : ・ 接続 の 確認 

最後 に 拉 で きる か を 確認 し ます 。 ル ー タ ー と モデ ム を 接続 し て 、 モ デム が イン ター ネッ ト 回 線 に 06 
と を 確認 し ます 。 続い て DX-R8 の 無線 機 本 体 に 電源 を 供給 し 、 RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 と 無線 機 側 を ルー ター 
LAN 端 子 | こ 接 続 し て 電源 を 供給 し ます 。 RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 と 無線 機 側 の 両方 の PWR ラ ンプ が 入 減 か ら 点 灯 
に 切り 替わっ た の を 確認 し 、 コ ント ロー ラ 側 に 接続 され て いる コン トロ ー ラ の 電源 ボタ ン を 押し て 電源 が 入っ て 受 信 
音 が 出力 され れ ば 接続 は 正常 に 行わ れ て いま す 。 

接続 で き な い 場合 は 下記 の ケー ス を 確認 し て 下さ い 。 


・PWR ラ ンプ が 点滅 し た まま の 場合 

ハー ドウ エア 上 の 原因 に より ロー カル エリ アネット ワー ク に 接続 で き て いま せん 。 

ルー ター に 電源 が 入っ て いな い 、LAN ケ ー ブ ル が 正しく 接続 され て いな いな ど を 確認 し て 下さ い 。 
・PWR ラ ンプ が 点灯 し て いる も の の 無線 機 の 電源 が 入ら な い 場 合 の 

電源 を 入れ よう と し て も 無 反 応 で 時 間 を 置い て か ら 「 ピ ー ー ポ ー パ ー」 と いう 音 が する 場合 は ネッ トワ ー ク へ の 接続 は 
で き て いる の デー タ が 正常 に や り 取 り で き て いま せん 

時 5 中 電 UMG の 語 負 定 が 正常 に 行わ れ て いる か を 確認 し て 下さ い 。 設定 が で き て いな いと 正常 に 接続 
バ 

DNS サー ビス が 正常 に 行わ れ て いる か を 確認 し て くだ さい 。 ダ イナ ミッ ク DNS サ ービス に よっ て は ウ 
な 接続 に な っ て いる か を 確認 する こと が で きる 場合 も あり ます 。 ま た サー ビス が 正常 に 行わ れ 
め に DNS 名 で は な く ル ー タ ー で 確認 し た グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を コン トロ ー ラ 側 の RRC-1258Mkll 
る 方 法 も あり ます 。 

必要 人 人 下 誠に イン ター きる の 二 連 仙 の 間 還 計 和信 ネッ ト 経 
人 が で きま す 。 イ ンタ ー ーネット ブラ ウザ を 起動 し て アド レス に 「http:// 設 定 し た 


。 設定 画面 を 開け な い 場 合 は ポー ト 開 放 や ダイ ナ 
ッ ク DNS の 設定 や ダイ ナミ ッ ク DNS サ ービス が 正常 に 行わ れ て いる か を 、 設 定 画面 は 開け る が RRC-1258MKII が うま く 
な が ら な い 場 合 は ルー ター の DMZ 設 定 を 確認 し て 下さ い 。 


4 ステ ッ プ 4 : 別 の ネッ トワ ー ク か ら イ ンタ ーネット 経由 で 接続 

ステ ッ プ 4 で は いよ いよ RRC-1258MkIll の コン トロ ー ラ 側 を 無線 機 側 と は 別 の ネッ トワ ー ク に 接続 し 、 完 全 に イン ター 

ネッ ト 経 由 か ら 接 続 し ます 。 、 、 

層 用 生き USY どこ らら 
て くだ さい 。 

自宅 以外 の イン ター ネッ ト 環 境 に RRC-1258MkIll の コン トロ ー ラ 側 を 接続 し た 場合 、 ス テッ プ 2 で 1 

側 の ネッ トワ ー ク 設定 を 新しい ネッ トワ ー ク に 合わ せ て 変更 する 必要 が あり ます 。 ス テッ プ 2 と 


三 


つっ 
同様 


で 
| 
レ の 
で 
2 


ネッ トマ スク 、 ゲ ー ト ウエ イ を Microbit Setup Manager で 、 ま た DNS サー バー を イン ター ネッ トブ ラウ ザ を 使っ 

RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 に 設定 し ます 。 こ の 方 法 の ほか に 、DHCP 機 能 を ON に する こと で これ ら の 設定 を 省く こ 

と も で きま す 。 DHCP 機 能 は ルー ター が 自動 的 に IP アド レス や ネッ トワ ー ク の 設定 を 行っ て くれ る 機能 で す 。DHCP 機 能 

5 する こと で RRC-1258MkIll の コン トロ ー ラ 側 を ネッ トワ ー ク に 接続 する だ け で 使用 する こと が 可能 に な り ま す 
の 場合 イン ター ネッ トブ ラウ ザ を 使っ た 設定 が し に くく な り ま す 。 

DHP 機 E を ON に する に は Microbit Setup Manager で Setup タ グ を クリ ッ ク し て 「Get setup」 ボ タン を クリ ッ ク し て 表 

示さ れる 画面 で 「DHCP」 に チェ ッ ク を 入れ て Save ボ タン を クリ ッ ク し ます 。 ま た イン ター ネッ トブ ラウ ザ を 使っ た 設 


定 画 面 の IP settings 画 面 で DHCP を Yes に 設定 する こと で も DHCP 機 能 を ON に する こと が で きま す 。 
な お ステ ッ プ 4 で は RRC-1258MkI | の 無線 機 側 は 設定 を 変更 する こ と は あり ませ ん 。 


※ 注 意 
無機 側 の DHCP は ON に 設定 し な いで くだ さい 。 接続 で き な く な り ま す 。 
以上 の 設定 が 終わ っ た ら ネ ットワーク に 接続 し ます 。 ま ず 予 め RRC-1258MklI の 無線 機 側 の 電源 (RRC-1258Mkll と 無線 
機 本 体 と も に ) を 供給 し て スタ ン バ イ 状態 に し て お いて か ら 、RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 を ネッ トワ ー ク に 接続 
ネッ ー ク に 接続 し イン ター ネッ ト 経 由 で 無線 機 側 と 接続 で きれ ば ステ ッ プ 2 や ステ ッ プ 3 と 同様 
| と が 出来 ます 。 
ケー ス を 確認 し て 下さ い 。 
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リモ コン 説明 書 Ver002.txt 


・PWR ラ ンプ が 点 減 し た まま の 場合 

ハー ドウ エア 上 の 原因 に より ロー カル エリ アネット ワー ク に 接続 で き て いま せん 。 

ルー ター に 電源 が 入っ て いな い 、LAN ケ ー ブ ル が 正しく 接続 され て いな いな ど を 確認 し て 下さ い 。 

・PWR ラ ンプ が 点灯 し て いる も の の 無線 機 の 電源 が 入ら な い 場 合 2 

電源 を 入れ よう と し て も 無 反 応 で 時 間 を 置い て か ら 「 ピ ー ー ポ ー パ ー」 と いう 音 が する 場合 は ネッ トワ ー ク へ の 接続 は 
で き て いる も の の デー タ が 正常 に や り 取り で き て いま せん 。 


RRC-1258Mkll の コン トロ ー ラ 側 の ネッ トワ ー 誠人 下 抽 に は OR 回 本 本 の 8 IP アド レス の 手動 設定 
を 行っ て いる 場合 は IP アド レス 、 ネ ッ ト マ スク 、 ゲ ー ト ウエ イ 、DNS サ ー バ ー が 正確 に 設定 され て いる か を 確認 し て く 
人 接続 し て いる ネッ トワ ー ク (ルー ター) が DHCP に 対応 し て いる か を 確 
認 し て くだ さい 。 
また ダイ ナミ ッ ク DNS サ ービス が 正常 に 動作 し て いる か も 確認 する 必要 が あり ます 。 
ステ ッ プ 3 で 接続 で き な い 場合 の 解説 に ある 無線 機 側 の 設定 画面 を イン ター ネッ ト 経 貼 から 表示 させ る 方 法 で 接続 の 
状態 を 確認 する こと も で きま す 
※DHCP を ON に 設定 し た 場合 の 設定 画面 の 表示 方 法 
DHCP を ON に 設定 する と 使用 する IP アド レス が 自動 的 に 変更 され る た め 同 じ IP ア ドレ ス で は イン ター ネッ トブ ラウ ザ で 
は 設定 画面 が 開け な く な り ま す 。 こ の た め 設 定 画面 を 開く に は RRC-1258Mkll が 使用 し て いる アド レス を Microbit 
Setubp Manager で 確 認 す る 必要 が あり ます 。RRC-1258Mkll を パソ コン と USB 接 続 し て 認識 され て か ら Microbit Setup 
Manager を 起動 し 、Info タ ブ に ある 「Get」 ボ タン を クリ ッ ク し て 表示 され る IP address が RRC-1258Mkll の IP アド レス 
に な り ま す 。 IP アド レス が 確認 で きれ ば 、 そ の IP アド レス を イン ター ネッ トブ ラウ ザ に 入力 すれ ば 設定 画面 を 開く こ 
と が で きま す 。 
ALAN の 接続 図 
ステ ッ プ 2 

ル 


る | RRC-1258Mkll コ ント ロー ラ 側 | 


タ 
る | RRC-1258Mkll 無 線 機 側 | 
ステ ッ プ 3 
モ ル 
る | RRC-1258Mkll コ ント ロー ラ 側 | 
イン ター ネッ ト |@ | デ | 人 @ 内 
る | RRC-1258Mkll 無 線 機 側 | 
ム 、 am 
ステ ッ プ 4 
ル モ モ ル 
RRC-1258Mkll コ ント ロー ラ 側 | ら @ | デ |@ | イン ター ネッ ト |@ ら | デ | タ る | 9 
RRC-1258Mkll 無 線 機 側 | 
タ タ CE EE 


4 用語 


ルー ター 

但 委 の 0 コジ が の 0 ボン 人 人 記 夫 捕 生 IS 枝 読ま の よみ に デー の 3E 計 村 の 病 
ノ \ 

の る 本 才 の AI コ ボ 2 合作 分 の 0 半 


ロー カル エリ ア ネ ッ 
表 作 内 な 只 可 人 き の の 0 ツ コ シン が 欄 舟 まれ た だ ウタ 大 ネッ ト と は 別 の ネッ トワ ー ク 網 
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リモ コン 説明 書 Ver002. txt 
ネッ トワ ー ク アド レス 変換 (NAT) 
0 ネッ ト と ロー カル エリ アネット ワー ク を 別々 の ネッ トワ ー ク と し て 扱う 場合 に 使用 する 変換 機能 


ヲリ ッ 

LA034 な どの イ ンタ ーネット に 接続 する 装置 で ユー ザー 側が 直接 イン ター ネッ ト に 接続 する 状態 

す 條 カル エリ アネット ワー ク 内 に サー バー 等 を 設置 し た 場合 に イン ター ネッ ト か ら ア クセ ス す る た め の 番 号 
明生 半 (DMZ) 

2 ー ウ ォ ー ル 機能 が ある ルー ター に て サー バー 等 を 接続 する た め の 特 別 な 領域 


rh トワ ー ク に 接続 する 機器 が 個別 に 持っ て いる 番号 
グロ ー バ ル IP ア ドレ 

イン ター ネッ ト 側 の ネ ットワーク 接続 業者 が 配分 し た IP アド レス 
プラ イベ ー ト IP アド 

ロー カル エリ ア ネ トワ ー ク 内 の IP アド レス 
ダイ ナミ ッ ク ホ スト コン フィ ギュ レー ショ ンプ ロト コル (UDHCP) 

IP アド レス を 空い て いる も の か ら 自 動 的 に 割り 振る 機能 。 ネ ットワーク の 設定 も 自動 的 に 行わ れる 。 
ドメイン ネー ムシ ステ ム (DNS) 

IP アド レス を 予め 設定 し た 文字 に 置き 換え る こと が で きる 処理 手法 
ダイ ナミ ッ ク DNS_ 
2209 こ て 自 動 的 に 変換 する 機能 
トッ トマ ス 
SE 内 に 更に ネッ トワ ー ク を 構築 する た め に 用 いる 数 値 列 

イン ター ネッ ト と の 接続 ロロ に な っ て いる 機器 
DNS サー バー 

ドメイン ネー ムシ ステ ム を 処理 し て いる サー バー 
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